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MB 236.12 MB 236.14

Q8 Auto 25
Für Mercedes-Benz konzipiertes synthetisches Automatik-Getriebeöl

Beschreibung

Q8 Auto 25 ist ein hervorragendes synthetisches Automatikgetriebeöl mit getesteter Kraftstoffeinsparung. Der Schmierstoff wurde
mittels Werksbefüllungstechnologie für Mercedes-Benz entwickelt und wird für die neuesten 7-Gang-Automatikgetriebe empfohlen, die
MB-Zulassung 236.14 erfordern.

Anwendungen

Q8 Auto 25 wurde speziell für die neuesten 7-Gang-Automatikgetriebe entwickelt, die MB-Zulassung 236.14 erfordern. Das Produkt
erfüllt auch die Spezifikation MB 236.12 für Mercedes-Benz-5-Gang-Automatikgetriebe vom Typ 722.6 mit Hinterradantrieb.

Leistungen

Hochgradiger Getriebeschutz unter Schwerlastbedingungen.

Einzigartige Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.

Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

Farbcode blau = offiziell freigegeben

Eigenschaften

Verfahren Einheit Typische

Dichte bei 15 °C D 4052 g/ml 0,847

Kinematische Viskosität, 40 °C D 445 mm²/s 29.5

Kinematische Viskosität, 100 °C D 445 mm²/s 6.4

Viskositätsindex D 2270 - 185

Brookfield Viskosität bei -40 °C D 2983 Pa.s 8.5

Pour Point D 97 °C -51

Flammpunkt, COC D 92 °C >200

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.
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