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ACEA A5/B5 API SJ

API CF Volvo VCC 95200377

Q8 Formula Ultra 0W-30
Synthetische ACEA A5/B5 2021, Volvo 95200377-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Ultra 0W-30 is een onovertroffen motorolie voor personenwagens. Deze olie is speciaal ontwikkeld met het oog op lager
brandstofverbruik en uitzonderlijke motorprestaties voor 5-, 6- en 8-cilinderbezine- en dieselmotoren voor Volvo personenwagens. Dit
product voldoet aan de ACEA A5/B5 2021- en Volvo 95200377-prestatiespecificaties.

Toepassingen

Q8 Formula Ultra 0W-30 is geschikt voor 5-, 6- en 8-cilindermotoren van Volvo met Volvo 95200377-specificatie en voor andere
voertuigen die ACEA A5/B5 2021 vereisen.

Voordelen

Verbeterde brandstofbesparing.

Voortreffelijke oliefilmsterkte in alle werkingsomstandigheden.

Uitstekende motorbescherming na koudstart.

Langere olieverversingsintervallen

Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Eigenschappen

Methode Eenheid Eigenschappen

Dichtheid, 15 °C D 4052 g/ml 0,86

Viscositeitsklasse - - SAE 0W-30

Kinematische viscositeit, 40 °C D 445 mm²/s 54.6

Kinematische viscositeit, 100 °C D 445 mm²/s 9.8

Viscositeitsindex D 2270 - 167

Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnelheid CEC-L-36-A-90 mPa.s >=2.9

Schijnbare viscositeit -35°C D 5293 mPa.s 5660

Stolpunt D 97 °C <-51

Vlampunt, COC D 92 °C 206

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.
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