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ACEA C3 GM Dexos2

API SN MB 229.31

BMW Longlife-04 MB 229.51

Chrysler MS-11106 Porsche A40

Fiat 9.55535-S2 VAG VW 505.00

Ford M2C917-A VAG VW 505.01

Q8 Formula M Long Life 5W-40
Synthetische ACEA C3 2021-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula M Long Life 5W-40 is een low-SAPS motorolie voor voortreffelijke prestaties. Ze is geschikt voor personenwagens en lichte
bedrijfsvoertuigen. Dit smeermiddel biedt niet alleen uitmuntende oliefilmsterkte in alle omstandigheden, maar is bovendien compatibel
met nabehandelingssystemen. Het is ontworpen voor de Euro 4- en Euro 5-motoren van Mercedes-Benz die low-SAPS producten vereisen.

Toepassingen

Q8 Formula M Long Life 5W-40 is ontworpen voor de Euro 4- en Euro 5-dieselmotoren van Mercedes-Benz die met een DPF zijn uitgerust
en MB 229.51 & 229.31 vereisen. Dit veelzijdige product is ook goedgekeurd voor de nieuwste Porsche motoren met directe injectie of
turboaandrijving die in alle nieuwe modellen worden gebruikt: Boxster, Cayman, 911, 911 Turbo en Cayenne. Het wordt ook aanbevolen
voor GM Dexos 2. Het voldoet aan de ACEA C3 2021-vereisten.

Voordelen

Uitmuntende bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.

Voortreffelijke oliefilmsterkte in alle werkingsomstandigheden.

Uitstekende motorbescherming na koudstart.

Uitstekende slijtagepreventie voor een lange levensduur van de motor.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Blauwe kleur = officiëel goedgekeurd

Eigenschappen

Methode Eenheid Eigenschappen

Dichtheid, 20 °C D 4052 g/ml 0,85

Dichtheid, 15 °C D 4052 g/ml 0,853

Viscositeitsklasse - - SAE 5W-40

Kinematische viscositeit, 40 °C D 445 mm²/s 78.4

Kinematische viscositeit, 100 °C D 445 mm²/s 13.4

Viscositeitsindex D 2270 - 173

Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnelheid CEC-L-36-A-90 mPa.s >3.5

Stolpunt D 97 °C -39

Vlampunt, COC D 92 °C 220

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

 

https://www.q8oils.com/

