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METAALBEWERKING  >  K o u d w a l s o l i e

T E C H N I S C H E  F I C H E

Q8 Bach RA 4001
Laagviskeuze corrosiewerende olie met korte protectietijd en schone afbrandeigenschappen.

Omschrijving
Q8 Bach RA 4001 is een laagviskeuze beschermende olie en bevat geen oplosmiddelen. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor bescherming
van koper en koperlegeringen banden met schone afbrandeigenschappen in het gloeiproces.

Toepassingen
Bescherming van koper en koperlegeringen tegen corrosie (alleen voor opslag binnen) en het aan elkaar plakken van de banden. De olie
heeft enige smeereigenschappen voor eenvoudige bewerkingen zoals lichte vervormingen. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor zeer schone
afbrandeigenschappen in het gloeiproces.

Gebruikersintructies

Neem contact op met uw Q8Oils vertegenwoordiger voor advies over uw specifieke toepassing en uitrusting.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad voor instructies over het veilig gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

Eigenschappen
Methode Eenheid Eigenschappen

Uiterlijk Visual - Bright & clear

Kinematische viscositeit, 40 °C D 445 mm²/s 4.5

Dichtheid, 15 °C D 4052 g/ml 0.81

Vlampunt, COC D 92 °C 130

Zuurgetal TAN D 974 mg KOH/g < 0.05

As D 482 % mass < 0.01

Koper strip, 3 h, 100 °C D 130 - 1

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Neem contact op met uw Q8Oils vertegenwoordiger voor advies over uw specifieke toepassing en uitrusting.
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