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Q8 Quesnel
Una nuova generazione
di fluidi da tempra

M E TA LW O R K I N G



L'attitudine all'innovazione

I prodotti Q8 Quesnel a base sintetica rappresentano la 
nuova frontiera tecnologica che Q8Oils mette al servizio 
delle aziende in cui il trattamento termico gioca un ruolo 
chiave nel processo produttivo.

Si tratta di soluzioni avanzate per garantire nuovi  ed 
elevati standard:
• Prestazioni costanti nel tempo, senza aggiunta di  
 additivi durante l’utilizzo;
• Elevata produttività e flessibilità per ridurre il TCO  
 (Total Cost Ownership);
• Miglioramento del profilo HSE (Salute, Sicurezza,  
 Ambiente);
• Compatibilità con gli altri fluidi di processo.

Fluidi avanzati per
il trattamento termico
La continua attenzione all’innovazione e alle richieste del mercato sempre più esigenti 
ha portato Q8Oils a sviluppare una nuova gamma di fluidi che ha affiancato i prodotti  
tradizionali e consolidati.

La disponibilità di nuove basi sintetiche e additivi dalle migliori performance ha permesso di formulare soluzioni più efficienti, più 
sicure e molto meno impattanti per l’ambiente di lavoro, con particolare attenzione alla riduzione dell’emissioni in atmosfera ed 

al rischio d’incendio durante le delicate fasi dello spegnimento. 

Alto punto di 
infiammabilità e 
bassa volatilità

Elevata stabilità 
all'ossidazione

Speciale 
additivazione

long life

Distribuzione
delle molecole 
molto ristretta

Senza zolfo, 
aromatici,
IPA e BaP

Maggiore
controllo delle
deformazioni



La gamma Q8 Quesnel

Viscosità 
cSt a 40°C

Flash
Point °C

Temp. di 
esercizio °C Descrizione

Q8 Quesnel C 1021 LL 21 230 40-80 Fluido a bassa viscosità ed elevata drasticità long life.

Q8 Quesnel C 1028 28 210 40-80 Fluido versatile per la tempra di acciai al carbonio e legati.

Q8 Quesnel C 1032 32 230 40-90 Fluido a media drasticità per tempra libera e forni in atmosfera 
controllata.

Q8 Quesnel M 1062 62 230 60-110 Fluido per tempra a caldo in atmosfera controllata che garantisce 
un ottimo controllo delle deformazione.

Q8 Quesnel H 2130 130 270 80-160 Fluido per alte temperature con bassa volatilità per un elevato 
controllo delle deformazione.

Proprietà e caratteristiche

Fluidi a base olio minerale
Gli oli da tempra convenzionali sono sviluppati da basi paraffiniche e rappresentano la soluzione in grado di coniugare 
efficienza operativa ad economicità del processo. 

Il processo di tempra è una fase chiave nella produzione dei manufatti metallici ed è 
decisiva per raggiungere le caratteristiche meccaniche volute in fase di progetto. La scelta 
dell’adeguato mezzo di spegnimento deve tenere conto di diversi fattori, i più importanti 
dei quali sono la natura chimica dei materiali, il processo di lavorazione e le condizioni 
operative e impiantistiche.

L'ampia gamma dei fluidi Q8 Quesnel dedicati alla tempra dei metalli  nasce con l’obiettivo di soddisfare le richieste più 
sfidanti.



Proprietà e caratteristiche

Viscosità 
cSt a 40°C

Flash
Point °C

Temp. di 
esercizio °C Descrizione

Q8 Quesnel C 9050 BIO 50 290 40-110
Fluido a elevata stabilità termica ed eccezionale controllo delle 
deformazioni, adatto per vasche a cielo aperto e forni ad atmosfera 
controllata.

Viscosità 
cSt a 40°C

Tipo 
polimero

Fattore 
rifrattometrico Descrizione

Q8 Quesnel WS 100 100 PAG 2,6 Polimero specifico per il raffreddamento di leghe d’alluminio e 
tempra superficiale.

Q8 Quesnel WS 300 300 PAG 2,0 Polimero dall'elevata versatilità e ottime prestazione sia nella 
tempra massiva che in quella superficiale.

Q8 Quesnel WS 1000 1000 PAG 1,6 Polimero ad alto peso molecolare per elevate prestazioni.

Fluidi polimerici
I polimeri in base acquosa assicurano una grande versatilità di impiego a seconda della concentrazione di utilizzo e 
possiedono una elevata stabilità contro la proliferazione batterica. Il risultato è una tempra uniforme che azzera i rischi di 
incendio ed emissione di nebbie oleose.

Proprietà e caratteristiche

Fluidi sintetici derivati da esteri
Fluido biodegradabile completamente esente da oli minerali, formulato e additivato per assicurare prestazioni costanti nel 
tempo. L’elevata bagnabilità garantisce una elevata drasticità iniziale, unitamente a basse emissioni prive di nebbie oleose.

Proprietà e caratteristiche

Viscosità 
cSt a 40°C

Flash
Point °C

Temp. di 
esercizio °C Descrizione

Q8 Quesnel C 7015 15 225 40-80 Fluido drastico a bassa viscosità per minimizzare i consumi.

Q8 Quesnel C 7021 LL 21 230 40-90 Fluido ad elevata drasticità, stabile nel tempo, grazie 
all’additivazione  long life.

Q8 Quesnel C 7030 30 240 40-90 Fluido a media drasticità per tempra libera e forni in atmosfera 
controllata.

Fluidi sintetici derivati da gas naturale
La formulazione derivata dal gas naturale conferisce una notevole resistenza alla degradazione termica e una migliore finitura 
superficiale. La minore volatilità rispetto ai fluidi convenzionali comporta un aumento del flash point e di conseguenza minori 
emissioni nell'ambiente di lavoro. La ridotta fase -vapore iniziale garantisce una tempra uniforme e un ottimo contenimento 
delle deformazioni.



I lubrificanti svolgono un ruolo cruciale nel mantenere il mondo in movimento ed è fondamentale 
che vengano prodotti in modo responsabile. In Q8Oils, siamo impegnati a essere leader nella 
sostenibilità ambientale. Da anni lavoriamo per ridurre il nostro impatto ambientale attraverso 
pratiche sostenibili, offrendo al contempo supporto ai nostri clienti nel ridurre la loro impronta 
di carbonio.

Il nostro impegno 
verso la sostenibilità

Scannerizza il QR Code 
per saperne di più
We Take Care

Il valore condiviso e la responsabilità sociale sono 
alla radice dei nostri valori.
 
Ci impegniamo attivamente con le comunità nelle 
regioni in cui operiamo per promuovere la tutela 
ambientale e lo sviluppo dei talenti.
Il nostro programma BeWell promuove il benessere 
dei dipendenti attraverso controlli medici preventivi, 
campagne di benessere e formazione per la salute 
fisica e mentale.

Minimizzare la Footprint

Il nostro obiettivo è ridurre al minimo la Carbon 
Footprint attraverso l’innovazione di prodotto, 
intervenendo su ogni aspetto che contribuisce 
a questo impatto. Ciò include l’uso di fonti di 
energia rinnovabili, l’ottimizzazione dei processi 
produttivi e l’impiego di materie prime sostenibili.
 
Carbon Footprint di prodotto (PCF)
Il valore del PCF rappresenta la quantità totale 
di emissioni di gas serra associate al lubrificante. 
Questo dato viene riportato su ogni scheda 
prodotto per garantire la massima trasparenza.

Massimizzare la Handprint 

In Q8Oils non ci limitiamo a raggiungere la 
Carbon Neutrality. Contribuiamo attivamente agli 
obiettivi di sostenibilità di clienti e partner. I nostri 
lubrificanti, grazie alla loro efficienza energetica e 
alla maggiore durata, aiutano le aziende a ridurre 
la propria impronta di carbonio, supportandole nel 
percorso verso un futuro più sostenibile

   Riduzione dell’attrito.

    Diminuzione dei consumi energetici.

    Aumento della durata dei macchinari.

Le partnership sono fondamentali per il progresso 
dei nostri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 
Collaboriamo con i nostri fornitori per sviluppare 
soluzioni di imballaggio sostenibili e promuoviamo 
pratiche industriali responsabili attraverso la nostra 
partnership con l’Unione dell’Industria Europea dei 
Lubrificanti (UEIL).

Lo sapevi che… siamo anche impegnati nella 
sostenibilità attraverso la piantumazione di 
alberi e iniziative come il World Cleanup Day? 

La sostenibilità 
oltre i nostri prodotti



Q8Oils Italia S.r.l.

Sede e Direzione Vendite
Via Volpedo, 2
15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel: 02 90595.1
Q8OilsItalia@Q8.it

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI  
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Filiali Commerciali

Brescia Area Nord Italia
Tel: 030 2422710 / 2422729
filialeNord.Q8OilsItalia@Q8.it

Area Nord Est Italia
Tel: 02 90595335
filialeNordEst.Q8OilsItalia@Q8.it

Area Nord Ovest Italia
Tel: 011 6502178
filialeNordOvest.Q8OilsItalia@Q8.it

Firenze Area Centro Italia
Tel: 055 499751 / 499752
filialeCentro.Q8OilsItalia@Q8.it

Napoli Area Sud Italia
Tel: 081 5595278 / 5592487
filialeSud.Q8OilsItalia@Q8.it

Key Accounts
Tel: 02 90595.1
keyaccounts.Q8Oilsitalia@Q8.it

Visita il nostro sito: 
WWW.Q8OILS.COM/IT
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