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Valeur et
durabilité
Chez Q8Oils, la conscience environnementale se traduit par une recherche 
constante de solutions qui garantissent aux clients un niveau de performance 
toujours plus élevé, associé à un impact environnemental réduit au minimum. 
Q8Oils axe tout son travail de développement sur la recherche de la combinaison 
parfaite entre ces deux exigences fondamentales.

Nos produits représentent la synthèse tangible de la valeur de Q8Oils : non seulement ils apportent une réponse à 
un besoin opérationnel, mais ils sont aussi de véritables atouts à mettre à la disposition des clients pour améliorer 
davantage encore leur activité.

Coûts opérationnels
réduits

Productivité
accrue

Environnement de travail
amélioré

L’utilisation d’autres bases biodégra-
dables, la réduction de la consomma-
tion d’énergie et l’augmentation de la 
productivité exercent un effet positif 
sur l’impact environnemental généré 
par le processus. Le profil de sécurité 
amélioré confère des avantages supplé-
mentaires qui contribuent à la salubrité 
de l’environnement de travail  : l’odeur 
neutre du produit et la nébulisation mini-
male, voire nulle, ont un impact significa-
tif en termes de tolérance de l’utilisateur.

Un produit de meilleure qualité ga-
rantit une réduction significative 
des coûts tout au long de la chaîne 
de production. La résistance élevée 
à la dégradation thermique et la per-
formance en termes de «  longévité  » 
garantissent une longue durée de vie 
utile sans nécessiter d’intervention en 
cours de fonctionnement. La volatilité 
plus faible réduit considérablement 
la nécessité de faire l’appoint suite à 
l’évaporation du fluide.

Les performances supérieures de nos 
fluides de trempe permettent un 
contrôle élevé et une optimisation du 
traitement thermique. La polyvalence 
d’utilisation garantit une utilisation 
rentable dans différentes applications, 
assurant ainsi une multifonctionnali-
té et une flexibilité en mesure de ré-
pondre à des exigences de qualité et de 
production de plus en plus strictes. 

www.Q8Oils.com

Q8 Quesnel
la nouvelle génération  
de fluides de trempe

T R AVA I L  D E S  M É TA U X

Q8Oils, filiale du groupe Kuwait Petroleum International (KPI), développe, 
produit et commercialise des lubrifiants à haute performance pour les secteurs 
automobile et industriel des marchés mondiaux.

Pour répondre aux demandes en constante évolution de l’industrie, nous 
investissons sans relâche dans la recherche, l’innovation et l’optimisation de nos 
formulations. Nos laboratoires, situés en Europe et à l’étranger, sont à la pointe 
de la technologie et veillent à ce que nos produits répondent aux normes les plus 
strictes en matière de performance, de fiabilité et de polyvalence des applications.

Q8Oils opère par le biais d’un réseau commercial structuré et étendu, avec une force 
de vente, un service clientèle et une équipe d’assistance technique qui s’engagent 
pleinement à fournir de la valeur. Où que vous soyez, notre mission reste identique : 
vous apporter les meilleures solutions possibles pour faire progresser votre entreprise.

Q8Oils Belgique

Kuwait Petroleum (Belgique) S.A.
Petroleumkaai 7
2020 Antwerpen – Belgique
T. +32 (0)3 247 38 11
E info@marketing.q8oils.com
www.Q8Oils.com

www.Q8Oils.com



Une attitude tournée vers l’innovation

Les produits synthétiques Q8 Quesnel représentent la 
nouvelle frontière technologique que Q8Oils met au service 
des entreprises au sein desquelles le traitement thermique 
joue un rôle clé dans le processus de production.

Il s’agit de solutions de pointe, destinées à garantir de 
nouvelles normes élevées :
•	 �Une performance constante dans le temps sans ajout 

d’additifs en cours d’utilisation ;
•	 �Une productivité et une flexibilité élevées pour réduire 

le coût total de possession (TCO) ;
•	 �Une amélioration du profil SSE (santé, sécurité, 

environnement) ;
•	 La compatibilité avec d’autres fluides de traitement.

La gamme Q8 Quesnel
Fluide de haute technologie
pour traitement thermique

Propriétés et caractéristiques

Animé d’un engagement pour l’innovation et poussé par les exigences en constante évolution 
de l’industrie, Q8Oils a mis au point une nouvelle génération de fluides de traitement 
thermique pour compléter ses gammes de produits éprouvés et bien établis.

S’appuyant sur les dernières avancées en matière de composants de base synthétiques et d’additifs de haute performance, 
ces nouvelles formulations offrent une efficacité et une sécurité accrues, ainsi qu’un impact environnemental sensiblement 
plus faible. Une attention particulière a été accordée à la minimisation des rejets atmosphériques et à la réduction des risques 
d’incendie lors des opérations critiques de trempe, afin de garantir des conditions de travail plus sûres et plus durables sans 
compromettre les performances.

Viscosité cSt 
à 40°C

Point d’éclair 
°C

Température de 
fonctionnement °C Description

Q8 Quesnel M 9050 BIO 50 290 40-110
Fluide présentant une grande stabilité thermique et un contrôle 
exceptionnel de la déformation, adapté aux réservoirs ouverts 
et aux fours sous atmosphère contrôlée.

Viscosité cSt 
à 40°C

Type de 
polymère

Facteur réfracto
métrique Description

Q8 Quesnel WS 100 100 PAGE 2,6 Polymère spécifique pour le refroidissement des alliages 
d’aluminium et le durcissement superficiel.

Q8 Quesnel WS 300 300 PAGE 2,0 Polymère très polyvalent et présentant d’excellentes perfor-
mances en matière de durcissement volumique et de surface.

Q8 Quesnel WS 1000 1000 PAGE 1,6 Polymère à haut poids moléculaire pour des performances 
élevées.

Fluides polymères
Les polymères à base d’eau assurent une grande polyvalence d’utilisation en fonction de la concentration d’utilisation et se 
caractérisent par une grande stabilité contre la prolifération bactérienne. Le résultat est un durcissement uniforme qui élimine 
le risque d’incendie et l’émission de brouillards huileux.

Propriétés et caractéristiques

Fluides synthétiques dérivés d’esters
Fluide biodégradable totalement exempt d’huile minérale, formulé et additivé pour garantir des performances constantes dans 
le temps. La grande mouillabilité garantit une drasticité initiale élevée, ainsi que de faibles émissions sans brouillard d’huile.

Viscosité cSt 
à 40°C

Point d’éclair 
°C

Température de 
fonctionnement °C Description

Q8 Quesnel C 1021 LL 21 230 40-80 Fluide à faible viscosité, haute drasticité, longue durée de vie

Q8 Quesnel C 1028 28 210 40-80 Fluide polyvalent pour la trempe des aciers au carbone et des 
aciers alliés.

Q8 Quesnel C 1032 32 230 40-90 Fluide à drasticité modérée pour les fours à trempe libre et sous 
atmosphère contrôlée.

Q8 Quesnel M 1062 62 230 60-110 Fluide pour la trempe à chaud sous atmosphère contrôlée qui 
garantit un excellent contrôle de la déformation.

Q8 Quesnel H 2130 130 270 80-160 Fluide à haute température et faible volatilité pour le contrôle 
des déformations importantes.

Propriétés et caractéristiques

Fluides à base d’huile minérale
Les huiles de trempe conventionnelles sont développées à partir de bases paraffiniques et représentent la solution combinant 
efficacité opérationnelle et économie de processus. 

Propriétés et caractéristiques

Viscosité cSt 
à 40°C

Point d’éclair 
°C

Température de 
fonctionnement °C Description

Q8 Quesnel C 7015 15 225 40-80 Fluide drastique à faible viscosité pour minimiser la consomma-
tion.

Q8 Quesnel C 7021 LL 21 230 40-90 Fluide à haute drasticité, stable dans le temps, grâce à des 
additifs à longue durée de vie.

Q8 Quesnel C 7030 30 240 40-90 Fluide à drasticité modérée pour les fours à trempe libre et sous 
atmosphère contrôlée.

Fluides synthétiques dérivés du gaz naturel
La formulation dérivée du gaz naturel offre une résistance remarquable à la dégradation thermique et une meilleure finition 
de surface. La volatilité plus faible par rapport aux fluides conventionnels se traduit par un point d’éclair plus élevé et donc 
par une réduction des émissions dans l’environnement de travail. La faible phase de vapeur initiale assure un durcissement 
uniforme et un excellent confinement de la déformation.

Le processus de trempe est une étape clé dans la fabrication de produits métalliques et 
est essentiel pour obtenir les propriétés mécaniques souhaitées au stade de la conception. 
Le choix de l’agent d’extinction approprié doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont les 
plus importants sont la nature chimique des matériaux, le processus de fabrication et les 
conditions d’exploitation et d’installation.

La large gamme de fluides de trempe des métaux Q8 Quesnel est conçue pour répondre aux demandes les plus exigeantes.

Point d’éclair 
élevé et faible 

volatilité

Haute stabilité à 
l’oxydation

Additif spécial 
pour une longue 

durée de vie

Distribution 
très étroite des 

molécules

Ne contient pas 
de soufre, d’azote, 

de composés 
aromatiques, de 
HAP ou de BaP

Meilleur contrôle 
de la déformation


