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Homologations & recommandations (1/5)
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Légendes

(dd. 05/10/2026)
Spécification
Approbation
En attente d’approbation
Recommandation
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Faible SAPS
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ACEA A3/B3
ACEA A3/B4

ACEAE11

ACEAE4

ACEAE6

ACEA E9

ACEA FO1

Allison C-3

Allison TES-439
API CD-II

API CF-1T
API CG-4

API CI-4+

API CK-4
API FA-4

Caterpillar ECF-1
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Huiles pour moteurs diesel lourd (HDDO)

Homologations & recommandations (2 / 5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification
[1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Formula Truck 9000 FE OW-20
Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20
Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30
Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30

Q8T 860 S 10W-40
Q8 T 860 10W-40
Q8 T 800 10W-40
Q8 T 800 10W-30
Q8 T 750 15W-40
Q8T 750 20W-50
Q8 T 750 SAE 10W
Q8 T 750 SAE 30
Q8 T 750 SAE 40
Q8T 520 15W-40
Q8T 520 20W-50

A Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30
Q8 T 200 SAE 40

N Q8 Formula Truck 8900 D 5W-30

N Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30
N Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30
N Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30
A Q8 Formula Truck 8620 10W-40

N Q8 Formula Truck 8610 T0W-40

N Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30
N Q8 Formula Truck 8510 1T0W-40

N Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30
A Q8 Formula Truck 7000 10W-40

N Q8 Formula Truck 7000 15W-40

N Q8 Formula Truck 7000 15W-50

] Q8 City Bus Engine Oil

Caterpillar ECF-3

Caterpillar TO-2

CCMCD2

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

Cummins CES 20087

Cummins CES 20092

Cummins CES 20100

DAF Extended Drain

DAF HP1

DAF HP2

DAF LPG engines

DAF PSQL 2.1E

DAF PSQL 2.1E LD

DAF PSQL 2.4

DAF PSQL 2.4 LD

Daimler Truck AG DTFR 13D110 (MB 235.28)

Daimler Truck AG DTFR 15B110 (MB 228.3)

Daimler Truck AG DTFR 15B120 (MB 228.5)

Daimler Truck AG DTFR 15C100 (MB 228.31)

Daimler Truck AG DTFR 15C110 (MB 228.51)

Daimler Truck AG DTFR 15C120 (MB 228.52)

Daimler Truck AG DTFR 15C130 (MB 228.61)
( )

(

Daimler Truck AG DTFR 15C140 (MB 228.71

Daimler Truck AG DTFR 15D100 (MB 227.61)
Daimler Truck AG DTFR 15E100

Detroit Diesel DFS 93K218

Detroit Diesel DFS 93K222
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Huiles pour moteurs diesel lourd (HDDO)

Homologations & recommandations (3 /5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification
[1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Formula Truck 9000 FE OW-20
Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20
Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30
Q8 Formula Truck 8900 D 5W-30
Q8 Formula Truck 8900 FE 10W-30
Q8 Formula Truck 8810 FE 5W-30
Q8 Formula Truck 8620 FE 10W-30
Q8 Formula Truck 8620 10W-40
Q8 Formula Truck 8610 10W-40
Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30
Q8 Formula Truck 8510 10W-40
Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30
Q8 Formula Truck 7000 10W-40
Q8 Formula Truck 7000 15W-40
Q8 Formula Truck 6900 FE 5W-30

Q8 Formula Truck 70!
Q8 City Bus Engine Oil
Q8T 860 S 10W-40
Q8 T 860 10W-40
Q8 T 800 10W-40
Q8 T 800 10W-30
Q8 T 750 15W-40
Q8T 750 20W-50
Q8 T 750 SAE 10W
Q8 T 750 SAE 30

Q8 T 750 SAE 40

Q8 T 520 15W-40
Q8 T 520 20W-50

N Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30
Q8 T 200 SAE 40

Detroit Diesel DFS 93K223
Detroit Diesel Two-stroke diesel engines
Deutz DQC ITI-10 LA
Deutz DQC III-18

Deutz DQCIII-18 LA
Deutz DQC IV-10 LA
Deutz DQCIV-18

Deutz DQCIV-18 LA

Ford M2C171-F1

Ford M2C214-B1

Ford M2C219-A1

Ford M2C944-A

Ford WSS M2C213-A1
Global DHD-1

GM Allison Two-stroke diesel engines
Iveco 18-1804 T2 E7
Iveco 18-1804 T3 E4
Iveco 18-1804 TFE

Iveco 18-1804 TLS E6
Iveco 18-1804 TLS E9
Iveco 18-1804 TLV LS
Iveco 18-1809 NG2

JASO DH-1

JASO DH-2

JASO DL-0

Liebherr LH-00-ENG
Liebherr LH-00-ENG LA
Liebherr LH-00-ENG3A LA
Liebherr LH-00-ENG5C
Liebherr LH-00-ENG5C LA
Mack EO-M Plus

Mack EO-N

Mack EO-O Premium Plus
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Homologations & recommandations (4 / 5)

Légendes
(dd. 05/10/2026)
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MB 228.3 (DTFR 15B110)
MB 228.5 (DTFR 15B120)

Mack EO-S 4.5
Mack EO-S 5
MAN M 270
MAN M 271
MAN M 3271-1
MAN M 3275-1
MAN M 3277
MAN M 3477
MAN M 3575
MAN M 3677
MAN M 3691
MAN M 3775
MAN M 3777
MAN M 3977
MB 226.9

MB 227.0

MB 228.0

MB 228.1

MIL L-2104C
MTU Type 1
MTU Type 2
MTU Type 2.1
MTU Type 3
MTU Type 3.1
NATO 0-237
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Homologations & recommandations (5/5)
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En attente d’approbation
Recommandation

Spécification
Approbation

t RGD
t RLD

[ ]
1
T
v

Légendes
(dd. 05/10/2026)

=
(o}
=
[
(4

Renau

t RLD-2

Renau

t RLD-3

Renau

t RLD-4

Renau

t RLD-5

Renau

t RVI RLD-4
t RXD

Renau

Renau

Scania LDF-3

Scania LDF-4
Scania LDF-5

SDMO - Kohler Série de moteurs KD K135 & K175

Tatra TDS 30/12
Tedom 258-3

Tedom 258-4

Voith-Driventic Huile de ralentisseur de classe B
Voith-Driventic Huile ralentisseur de classe A

Voith-Driventic Ralentisseur

Volvo CNG

Volvo VDS

Volvo VDS-2
Volvo VDS-3
Volvo VDS-4

Volvo VDS-4.5
Volvo VDS-5

ZF TE-ML 04C
ZF TE-ML 07C
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ife-04 (B48)
ife-12 FE
ife-14 FE+
ife-17 FE+
ife-19 FE

ife-01

ife-01 FE

ife-04
China GB 11121

En attente d’approbation
BMW Longli

Recommandation

Spécification
Approbation
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Homologations & recommandations (1/5)

Légendes
(dd. 05/10/2026)
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v
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o
<
w
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API SN Plus-RC
APT SN-RC
Chrysler MS-10725
Chrysler MS-11106

n
a
<<
i
@
=

[s]
i

Abarth 0101
ACEA A3/B4
ACEA A5/B5

ACEA C2
ACEA C3
ACEA C4
ACEA C5
ACEA C6
API SN Plus
API SP-RC
BMW Longli
BMW Long
BMW Long
BMW Long
BMW Long
BMW Long
BMW Long
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En attente d’approbation

Recommandation

Spécification
Approbation
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Homologations & recommandations (2 / 5)
A
cay

Légendes

(dd. 05/10/2026)
Chrysler MS-12145
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Fiat 9.55535-DM1
Fiat 9.55535-DS1
Fiat 9.55535-DSX
Fiat 9.55535-G1
Fiat 9.55535-G2
Fiat 9.55535-GH2
Fiat 9.55535-GS1
Fiat 9.55535-GSX
Fiat 9.55535-H2
Fiat 9.55535-M2
Fiat 9.55535-N2
Fiat 9.55535-S1
Fiat 9.55535-S2
Fiat 9.55535-S3
Fiat 9.55535-S4
Fiat 9.55535-T2
Fiat 9.55535-722
Ford M2C912
Ford M2C913-A
Ford M2C913-B
Ford M2C913-C
Ford M2C913-D
Ford M2C917-A
Ford M2C934-B
Ford M2C937-A
Ford M2C947-A
Ford M2C947-B1
Ford M2C948-B
Ford M2C950-A
Ford M2C952-A1
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91-MO 99-49 PLGAH DjnWiod 8D

En attente d’approbation

Spécification
Recommandation

Approbation

L)
@)
=
O
a
N
2
@
o
W
wn
S
=
=2
T
\
>
@
©
v
S
=
[
)
o
S
S
3
o
Q
wn
S
=
-

Homologations & recommandations (3 /5)

Légendes
(dd. 05/10/2026)

[ ]
1
T
v

Jaguar Land Rover STILR.03.5003
Jaguar Land Rover STILR.03.5004
Jaguar Land Rover STILR.03.5005
Jaguar Land Rover STILR.03.5006
Jaguar Land Rover STILR.03.5007
Jaguar Land Rover STILR.51.5122

Iveco 18-1811 SC1 LV 21
MB 226.5

Ford M2C954-A1
Ford M2C956-A1
Ford M2C961-A1
Ford M2C962-A1
GM Dexos1 Gen3
GM Dexos2

GM LL-A-025

GM LL-B-025
ILSAC GF-5
ILSAC GF-6A
ILSAC GF-6B
Iveco 18-1811 S1
Iveco 18-1811 SC1
Iveco 18-1811 SC1 LV
MB 226.51

MB 226.52

MB 229.1

MB 229.3

MB 229.31

MB 229.5

MB 229.51

MB 229.52

MB 229.6

MB 229.71

MB 229.72
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Huiles pour moteurs de véhicules légers (PCMO)

Homologations & recommandations (4 / 5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Formula Hybrid GF-6B OW-16
Q8 Formula Special FE OW-20

Q8 Formula Special D1 FE OW-20
Q8 Formula Exclusive RN FE OW-20
Q8 Formula Elite FE OW-20

Q8 Formula V Blue OW-20

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20
Q8 Formula Exclusive V OW-30

Q8 Formula Techno Eco OW-30

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Q8 Formula Prestige V 5W-30

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30

Q8 Formula Special RN 5W-30

Q8 Formula Elite FPW 5W-30

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Q8 Formula Special D1 5W-30

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30
Q8 Formula Special M 5W-40

Q8 Formula Excel Long Life FE OW-30
Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30
Q8 Formula Advanced 10W-30

Q8 Formula Excel Long Life OW-40
Q8 Formula Excel Long Life SW-40
Q8 Formula Excel SW-40

Q8 Formula Advanced Plus T0W-40
Q8 Formula Plus 15W-40

Q8 Formula Plus 20W-50

Q8 Formula F1 1T0W-50

Q8 Formula F1 10W-60

Q8 Formula M Lol

=

MB Approbation 229.51
Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D)
Opel/Vauxhall OV0401547-A20
Opel/Vauxhall OV0401547-D30
Opel/Vauxhall OV0401547-G30
Porsche A40 4 T
Porsche C20
Porsche C30
Porsche C40
PSAB71 2010
PSA B71 2290 v v
PSA B71 2290-2014 v
PSA B71 2296 v v
PSA B71 2297 v v
PSA B71 2300 v
PSA B71 2312-2022
Renault RN 0700 v
Renault RN 0710 v
Renault RN 0720
Renault RN 17
Renault RN17 FE
Stellantis FPW 9.55535/03 *
Stellantis FPW 9.55535/04 v
Stellantis FPW 9.55535/05 v
Stellantis FPW 9.55535/10 v
Toyota SFU

VAG VW 501.01

VAG VW 502.00

VAG VW 503.00

VAG VW 503.01

VAG VW 504.00

VAG VW 504.00 Baumuster 2024
VAG VW 505.00

NS

HE
EE
HE

NS

=
<

SESESES
|
|
|

N
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09-MOL L4 pPnwio4 80

0S-MOL L4 bjnwiioy gD

0S-MOZ SNid P|nWiio4 8D

07-MOL SN|d P2UDAPY D|NWIo 8D

0k-MG [99X3 D|NWLIO4 8D

0%7-MS 2417 buo [95x3 pjnWo4 8D

07-MO 3j17 buo [29x3 pjnuLIod 8D

0€-MOL POUDAPY DINWLIO] 8D

0£-MG Snid 34 ouyd3| P|NWICH 8D

0€-MO0 34 =411 UEO._ |92X3 p|nWio4 gD

0-MS 4171 buo W pjnwio4 gD

07-MS N [0122dS pjnuLio4 8D

0€-MG LD 2AISN|Dx3 Djnwio4 8D

0€-MS L [o1P3dS pjnwiiod gD

0£-MS 3417 buoT ¥ pbjnwio4 gD

0£-MS Md4 333 DInuLIo 8D

0£-MS NY [0193dS pjnuio4 8D

0€-MS €D/2D 33[3 bjnwiiod 8D

0€-MG A 26115314 pjnWio4 8D

0€-MO 2D 933 pjnwio4 8D

0€-M0 033 0UYyd3] P|NWLIOH 8D

0€-MO A 2AISNPX3 DNWLIO4 8D

0Z-MS 03 2AISNPX3 DNWIOS 8D

0Z-MO @Nig A PINWOZ 8D

0Z-MO 34 |3 ojnwio4 8D

0Z-MO 34 NY AIsn|PX3 pjnwio4 80

0Z-M0 34 L@ [pPads pjnwio4 8D

02-MO 3 [p123dS pjnwiod 8D

91-MO 99-49 PLGAH DjnWiod 8D

En attente d’approbation
Recommandation

Spécification
Approbation

—
@)
p=
O
a
D d
9
[
o
0
wn
k]
=
O
@
\
>
@
o
w
|
=
[
wfd
o
S
|
=
o
Q
(7¢)
k4]
S
I

Homologations & recommandations (5/5)
Légendes
(dd. 05/10/2026)

vo Cars VCC 95200356

vo Cars VCC 95200377

vo Cars VCC C6SP

vo Cars VCC RBSO-2AE

vo VCC 95200356

[ ]
1
T
v

IR EE
2 >

VAG VW 507.00 Baumuster 2024

VAG VW 505.01
VAG VW 506.00
VAG VW 506.01
VAG VW 507.00
VAG VW 508.00
VAG VW 509.00
VAG VW 511.00
VAG VWC 53034
VAG VWC 53035
VAG VWC 53036
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Lubrifiants pour transmissions manuelles (MTF) et essieux

Homologations & recommandations (1 / 8)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

ift PC Synt 75W-80

Q8 T 45 LS SAE 90

Q8 T 45 LS SAE 85W-140

Q8 T 55 80W-90

Q8 T 55 85W-140

Q8T 65 75W-90

Q8 T 65 LS 75W-90

Q8 Axle Oil TP 80W-90

Q8 Axle Oil XG 80W-140

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80
Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85
Q8 Gear Oil M LD 75W-80

Q8 Trans XGS 75W-140

Q8 T 55 SAE 90
A Q8 Gear Oil VLD 75W-80

N Q8 Gear Oil V LD 75W-90
N Q8 Gear Oil S LD 75W-90
N Q8 Gear Oil XG 80W-90

A Q8 Unishift PC Synt 75W

N Q8 Gear Oil V 75W-80
N ZF Ecofluid M 75W-80

A Q8T 35 SAE 80W
A Q8T 35SAE 90

N Q8T 3580W-90
A Q8T 36 75W-90

Boite de vitesses

AR Q8 Trans XGS 75W-85
AR Q8 Trans XGS 75W-90
AR Q8 Trans XGN 75W-90
AIB Q8 Trans XGR 75W-140

Essieux

Glissement limité

API GL-4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
API GL-5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ )
API GL-5LS ° L[] ° ]
API MT-1 [ 4 e | o [
BMW/MINI 2300 1434 404BMW
BMW/MINI 2300 7533 513
BMW/MINI 2300 7533 818
BMW/MINI 83 22 0 309 031
BMW/MINI 83 22 0 396 706
BMW/MINI 83 22 7 533 818
BMW/MINI ATF-D2

BMW/MINI JWS 2271
BMW/MINI MTF-LT1

BMW/MINI MTF-LT2
BMW/MINI MTF-LT3
BMW/MINI MTF-LT4
BMW/MINI MTF-LT5

British Ministry of Defence CS 3000B °
Case MS 1316 SV
Case New Holland MAT 3516-C v
Clark ALC-1 5M 7-80 KE v v 4 v
Clark MS-8 Rev. 1
Clark TLC-25 3M 8-83 v v 4 v
DAF GO DAF PSQL 2.4 v v
Daimler Truck AG DTFR 12B100 (MB 235.0) 4
Daimler Truck AG DTFR 12B120 (MB 235.31)
Daimler Truck AG DTFR 12B140 (MB 235.8) T
Daimler Truck AG DTFR 13B110 (MB 235.11)
Detroit Diesel DFS 93K219.01
Eaton/Fuller Bulletin 2052 [ Y S ESES

AN AN RN RN

<
<

A

<
SESES NS

AN
<
AN
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Lubrifiants pour transmissions manuelles (MTF) et essieux

Homologations & recommandations (2 / 8)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification
[1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

ift PC Synt 75W-80

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80
Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85

N Q8T 35 SAE 80W

N Q8T 35SAE 90

N Q8T 3580W-90
Q8 T 36 75W-90
Q8 T 45 LS SAE 90
Q8 T 45 LS SAE 85W-140

N Q8T 6575W-90
Q8T 65 LS 75W-90
Q8 Axle Oil TP 80W-90
Q8 Axle Oil XG 80W-140
Q8 Axle Oil GL-5 75W-90
Q8 Gear Oil V 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-80
Q8 Gear Oil M LD 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-90
Q8 Gear Oil S LD 75W-90
Q8 Gear Oil XG 80W-90
Q8 Trans XGS 75W-85
Q8 Trans XGS 75W-90
Q8 Trans XGN 75W-90
Q8 Trans XGS 75W-140
Q8 Trans XGR 75W-140
ZF Ecofluid M 75W-80

Eaton/Fuller Bulletin 2053
Eaton/Fuller Bulletin 6007
Eaton/Fuller Europe vidange étendue (300.000 km)
Eaton/Fuller Form 121
Ferrari GL-4

Ferrari GL-5

Fiat 9.55550-DA3

Fiat 9.55550-DA4

Fiat 9.55550-DA8

Fiat 9.55550-DA9

Fiat 9.55550-MX3
Fiat 9.55550-MX4
Fiat 9.55550-MZ1

Fiat 9.55550-MZ10
Fiat 9.55550-MZ12
Fiat 9.55550-MZ14
Fiat 9.55550-MZ2
Fiat 9.55550-MZ27
Fiat 9.55550-MZ3

Fiat 9.55550-MZ5

Fiat 9.55550-MZ6
Fiat 9.55550-MZ9
Ford 1382914

Ford 1547953

Ford ESD-M2C186-A
Ford M2C119-A

Ford M2C154-A

Ford M2C175-A

Ford M2C192-A

Ford M2C200-C/C2/C3
Ford M2C200-D1

Ford M2C200-D2

Ford M2C200-D3

Ford M2C210-A

A Q38 T 5580W-90

A Q8 T 55 SAE 90
AN Q8 T5585W-140
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Lubrifiants pour transmissions manuelles (MTF) et essieux

Homologations & recommandations (3 / 8)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
Spécification

Approbation

°
4|
[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

hift PC Synt 75W-80

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80
Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85

A Q8T 35 SAE 80W

N Q8T 35SAE 90

Ay Q8T 3580W-90
Q8T 36 75W-90
Q8 T 45 LS SAE 90
Q8 T 45 LS SAE 85W-140
Q8T 65 75W-90
Q8 T 65 LS 75W-90
Q8 Axle Oil TP 80W-90
Q8 Axle Oil XG 80W-140
Q8 Axle Oil GL-5 75W-90
Q8 Gear Oil V 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-80
Q8 Gear Oil M LD 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-90
Q8 Gear Oil S LD 75W-90
Q8 Gear Oil XG 80W-90
Q8 Trans XGS 75W-85
Q8 Trans XGS 75W-90
Q8 Trans XGN 75W-90
Q8 Trans XGS 75W-140
Q8 Trans XGR 75W-140
Q8 Unishift PC Synt 75W
ZF Ecofluid M 75W-80

Ford SM-2C-1011A

Ford SQM-2C9002-AA

Ford SQM-2C9008-A

Ford WSD-M2C200-D

GM 1940182

GM 1940704

GM 1940711

GM 194075 (90001777)

GM 1940757

GM 1940759 (90188629)

GM 1940761

GM 1940768

GM 1940776

GM 1942382 (90006326)

GM 8863370

GM 88861800

GM 88861801

GM MTF 0063

GM PN 09120541

Hanomag Spécification 511
Honda 08261-99964

Honda 08798-9031

Honda MTF 94

Honda MTF I1/SG

Honda MTF-7289

Honda MTF-II

Honda MTF-III

Honda Special MTF
Hyundai/Kia 02200-00130 TOD
Iveco 18-1805 RAM1 v v
Iveco 18-1805 RAM2 4
Iveco 18-1805 RAS1 v 4
Iveco 18-1807 MG v v
Iveco 18-1807 MGM |V

AN Q8 T 5580W-90

AJBY Q8 T 55 SAE 90
A Q8 T 5585W-140

Nleo| NN N|eo|lef N SN
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Lubrifiants pour transmissions manuelles (MTF) et essieux

Homologations & recommandations (4 / 8)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification
[1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

ift PC Synt 75W-80

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80
Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85

Q8 T 35 SAE 80W

Q8 T 35 SAE 90

Q8 T 35 80W-90

Q8T 36 75W-90

Q8 T 45 LS SAE 90

Q8 T 45 LS SAE 85W-140
Q8T 55 80W-90

Q8 T 55 SAE 90

Q8T 55 85W-140

Q8T 65 75W-90

Q8T 65 LS 75W-90

Q8 Axle Oil TP 80W-90
Q8 Axle Oil XG 80W-140
Q8 Axle Oil GL-5 75W-90
Q8 Gear Oil M LD 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-90
Q8 Gear Oil S LD 75W-90
Q8 Gear Oil XG 80W-90
Q8 Trans XGS 75W-85
Q8 Trans XGS 75W-90
Q8 Trans XGN 75W-90
Q8 Trans XGS 75W-140
Q8 Trans XGR 75W-140
Q8 Unishift PC Synt 75W
ZF Ecofluid M 75W-80

Iveco 18-1807 MGS
Iveco 18-1807 MGS1
Iveco 18-1807 MGS2
John Deere JDM J11B
John Deere JDM J11D
John Deere DM J11E
John Deere JDM J20C
John Deere JDQ-96
Komatsu Dresser B22-0003
Komatsu Dresser B22-0005
Land-Rover STC 9157
Land-Rover STC 9158
Land-Rover TYK 500030
Mack GO-]

MAN 3343 Type S

MAN 339 Type Z2

MAN 341 Type E1

MAN 341 Type E2

MAN 341 Type E3

MAN 341 Type E4

MAN 341 Type GA1
MAN 341 Type GA2
MAN 341 Type GB

MAN 341 Type MB
MAN 341 Type Z1

MAN 341 Type Z2

MAN 341 Type Z3

MAN 341 Type Z4

MAN 341 Type Z5

MAN 342 Type M1

MAN 342 Type M2
MAN 342 Type M3
MAN 342 Type S1

MB 235.0 (DTFR 12B100)

AR Q8 Gear Oil V 75W-80

NN Q8 Gear Oil VLD 75W-80
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Lubrifiants pour transmissions manuelles (MTF) et essieux

Homologations & recommandations (5 / 8)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

ift PC Synt 75W-80

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80
Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85

A Q8T 35 SAE 80W

N Q8T 35SAE 90

Ay Q8T 3580W-90
Q8T 36 75W-90
Q8 T 45 LS SAE 90
Q8 T 45 LS SAE 85W-140
Q8 T 55 80W-90
Q8 T 55 SAE 90
Q8 T 55 85W-140
Q8T 65 75W-90
Q8 T 65 LS 75W-90
Q8 Axle Oil TP 80W-90
Q8 Axle Oil XG 80W-140
Q8 Axle Oil GL-5 75W-90
Q8 Gear Oil V 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-80
Q8 Gear Oil M LD 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-90
Q8 Gear Oil S LD 75W-90
Q8 Gear Oil XG 80W-90
Q8 Trans XGS 75W-85
Q8 Trans XGS 75W-90
Q8 Trans XGN 75W-90
Q8 Trans XGS 75W-140
Q8 Trans XGR 75W-140
Q8 Unishift PC Synt 75W
ZF Ecofluid M 75W-80

MB 235.1 (DTFR 13B100)
MB 235.10

MB 235.11 (DTFR 13B110)
MB 235.31 (DTFR 12B120) v
MB 235.4 4 4
MB 235.41 (DTFR 13B160) v
MB 235.5 (DTFR 13B170) v
MB 235.63 v
MB 235.71 4
MB 235.8 (DTFR 12B140) 71
Meritor 076 M v
Meritor GO MTR 076S oV Sl v
MIL L-2105B ° °
MIL L-2105D ° [ ] ° [ ) [ )
MIL PRF-2105E ° ° L J (] °
Mitsubishi MZ3005401
Mitsubishi MZ312644
Nissan 999MP-MTF20P
Nissan KE91699932R
Nissan MT-XZ

Nissan MTF HQ v
Porsche VW G 052 554 BO
PSA 9730 A2

PSA 9730-A8 v
PSA B71 2310 4
PSA B71 2315
PSA B71 2330
Renault NF]
Renault NFP
Renault TRX
Rockwell International O-76 SV
Rockwell International O-76-E v
SAE ] 2360 o 4
Scania STO 1:0 v

|

AN EN IEN N N

<

A

AN

SESESE NS

NS

Page 18



Lubrifiants pour transmissions manuelles (MTF) et essieux

Homologations & recommandations (6 / 8)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification
[1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

ift PC Synt 75W-80

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80
Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85

Q8 T 35 SAE 80W

Q8 T 35 SAE 90

Q8 T 35 80W-90

Q8T 36 75W-90

Q8 T 45 LS SAE 90

Q8 T 45 LS SAE 85W-140
Q8 T 55 80W-90

Q8 T 55 SAE 90

Q8 T 55 85W-140

Q8T 65 75W-90

Q8 T 65 LS 75W-90

Q8 Axle Oil TP 80W-90
Q8 Axle Oil XG 80W-140
Q8 Axle Oil GL-5 75W-90
Q8 Gear Oil V 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-80
Q8 Gear Oil M LD 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-90
Q8 Gear Oil S LD 75W-90
Q8 Gear Oil XG 80W-90
Q8 Trans XGS 75W-85
Q8 Trans XGS 75W-90
Q8 Trans XGS 75W-140
Q8 Trans XGR 75W-140
Q8 Unishift PC Synt 75W
ZF Ecofluid M 75W-80

Scania STO 1:1 G
Scania STO 2:0 A
Scania STO 2:0 AFS
Scania STO 2:0 G
Scania STO MTF v
Subaru K0321-FO090
Suzuki MTF-1

Suzuki MTF-2

Suzuki MTF-3

Tatra TDS 100/40 v
Toyota 08885-00705
Toyota 08885-81001 v
Toyota 08885-81081 4
Toyota JWS 227
VAG Audi TL 52 532
VAG VW 501.50
VAG VW G 009 317
VAG VW G 052 171 4
VAG VW G 052 178
VAG VW G 052 190 °
VAG VW G 052 512 4
VAG VW G 052 527 4
VAG VW G 052 532 v
VAG VW G 052 549 v
VAG VW G 052 554 BO v
VAG VW G 052 798 4
VAG VW G 052 911 v
VAG VW G 055 145 v
VAG VW G 055 538 v
VAG VW G 50

VAG VW G 52726

VAG VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
VAG VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VAG VW TL 52512 (G 052 512 A2)

AR Q8 Trans XGN 75W-90

=

<

AN AN IN RN

AN

SESES SIS S

A

<

<

AN AN N RN
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Lubrifiants pour transmissions manuelles (MTF) et essieux

Homologations & recommandations (7 / 8)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification
[1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

ift PC Synt 75W-80

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80
Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85

Q8 T 35 SAE 80W

Q8 T 35 SAE 90

Q8 T 35 80W-90

Q8T 36 75W-90

Q8 T 45 LS SAE 90

Q8 T 45 LS SAE 85W-140
Q8 T 55 80W-90

Q8 T 55 SAE 90

Q8 T 55 85W-140

Q8T 65 75W-90

Q8 T 65 LS 75W-90

Q8 Axle Oil TP 80W-90
Q8 Axle Oil XG 80W-140
Q8 Axle Oil GL-5 75W-90
Q8 Gear Oil V 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-80
Q8 Gear Oil M LD 75W-80
Q8 Gear Oil V LD 75W-90
Q8 Gear Oil S LD 75W-90
Q8 Gear Oil XG 80W-90
Q8 Trans XGS 75W-85
Q8 Trans XGS 75W-90
Q8 Trans XGN 75W-90
Q8 Trans XGS 75W-140
Q8 Trans XGR 75W-140
Q8 Unishift PC Synt 75W
ZF Ecofluid M 75W-80

VAG VW TL 726 (80W)

VME Americas EEMS 19003F
Volvo 97305

Volvo 97307 (400.000 km)
Volvo 97308

Volvo 97309

Volvo 97310

Volvo 97311

Volvo 97312

Volvo 97312 (<2013)

Volvo 97317 (GO 102)
Volvo 97318 (800.000 km)
Volvo 97319 (800.000 km)
Volvo P-N 1161681

Volvo P-N 1161745

Volvo P/N 1161838

Volvo P/N 1161839

ZF 8DT (partie transmission)
ZF TE-ML O1E

ZF TE-ML O1L

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 02E

ZF TE-ML 02L

ZF TE-ML 04G

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 05B

ZF TE-ML 05C

ZF TE-ML 05D

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 12A

ZF TE-ML 12B

ZF TE-ML 12C

(

Volvo 97315 (400.000 km)
(
(
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Homologations & recommandations (8 / 8)

Légendes
(dd. 05/10/2026)

Spécification

08-MSZ W PIN|j0d3 47
08-MSZ WAS 3d ysiun 8D
MSZ WAS Dd Wysiun 8D
071-MSZ ¥OX supil 8D
07L-MSZ SOX supi| 8D
06-MSZ NDX supi| 8D
06-MSZ SHX SuplL 8D
G8-MG/ SOX Supi] 8D
06-M08 9X [0 4P3D 8D
06-MSZ d1S I!0 P39 8D
06-MSZ 1A 110 1039 8D
08-MSZ a1 W [0 439 8D
08-MSZ 1A 110 1039 8D
08-MSZ A [0 139 8D

G8-MSZ 34 JUAS DX |10 31XV 8D

08-MSZ 34 WAS DX |10 31XV 8D

06-MSZ S-19 110 31XV 8D
07L-M08 DX !0 2XV 8D
06-M08 d1 I!0 XV 8D
06-MSZ S159 L 8D
06-MSZ S9 1 8D
071-MS8 SS L 80

06 3VS SS L 80

06-M08 SS 1 8D
0%71-MS8 3VS S1S%7 L 8D
063VSS1S7 18D
06-MSZ 9€ 1 80
06-M08 S€ 1 8D

06 3VS S€ 1L 8D

MO8 3VS S€ 1 80

En attente d’approbation
Recommandation

Approbation

1
T
v

ZF TE-ML 12D
ZF TE-ML 12F
ZF TE-ML 12L
ZF TE-ML 12M
ZF TE-ML 12N
ZF TE-ML 12S
ZF TE-ML 13

ZF TE-ML 16A
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 16E
ZF TE-ML 16F
ZF TE-ML 16K
ZF TE-ML 16P
ZF TE-ML17A
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML17H
ZF TE-ML 19A
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21A
ZF TE-ML 21C
ZF TE-ML 24A

Page 21



Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (1 /10)

Légendes Légendes

(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)

° Spécification ° Spécification

[1  Approbation [1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation

v Recommandation v Recommandation
/
71 ’
7 7
71 /
7 7
1 1 K
7
71 /
ARAK
/
American Motors ATF +3 (MS7176-E) v /
/ /
’ 7
/ /
7 7
7 7
/ K
7 7
/ /
7 7
/ K
/ ’
7 7
/
7 7
7 7

’
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Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (2 / 10)

Légendes Légendes
(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)
° Spécification ° Spécification
[1  Approbation [1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation
v Recommandation v Recommandation

7 7

7 7
7

717

7

7

7

CCervseromn g 7
7 7
7 7
7 7

7 7
7 7
7 7
7

7

A

7 7

7 7

7 7

7

7 7

7 7
7 7

Page 23



Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (3 / 10)

Légendes Légendes

(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)
° Spécification ° Spécification

[1  Approbation [1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation
v Recommandation v Recommandation

7

7 7

2K

7 7

S - 7

R -

7 7

7 7

7 7

7 7
7

7 7

7 EEE N -

7 7

7 7

7 /

7 7

7 ’

CFodsawzcsoios 7

7 7

FordXT 200X ) A A

Page 24



Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (4 / 10)

Légendes Légendes
(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)
° Spécification ° Spécification
[1  Approbation [1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation
v Recommandation v Recommandation

’ ’ Hyund : ’
4 4
117 1 ’
/
4 /
4 4
A
1
4 4
7 7
7 7
/ 71
4 4
4 i
4 4 1
7 7
/ 4
Honda Type 3.1 (08200-9017 USA) v %
4 4
4 4
Honda 21 (sauf en CVI) A 7
4 1
4 71
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Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (5 / 10)

Légendes Légendes
(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)
° Spécification ° Spécification
[1  Approbation [1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation
v Recommandation v Recommandation

v %

7 7
7
7 ”

[Komatsu Dresser8220000 g

w236 orrRicio0 [

7 DEGICEED |

7

7 ’

7

7

7 7

7

/
INEC N | || 7
7 7
7 7

7 7
(wezses [

’ RO
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Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (6 / 10)

Légendes Légendes
(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)
° Spécification ° Spécification
[1  Approbation [1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation
v Recommandation v Recommandation

7 7

7 7

7 7

7 7
7 ’
7 7
7 7
7
7 7
7 7
7 /
7 ’
: 7
7 7
7

7 7

7 7
7 7
7 7
’ ’
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Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (7 / 10)

Légendes Légendes

(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)

° Spécification ° Spécification

[1  Approbation [1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation

v Recommandation v Recommandation
’ ’
/
/ a4
Scion (ll vehickes) 7
/ /
/ /
7 7
/ /
/ /
7 7
7 7
/ /
/ /
, 7
71 /
7 7
/ /
/ /
’ 7
/
7
7 7
/ /
7 7
71 1~
7 7
7 7
/ /
7 7
7 7
71 /
Soch 1V WS 3305 Ak ’

Page 28



Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (8 / 10)

Légendes Légendes

(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)
° Spécification ° Spécification

[1  Approbation [1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation
v Recommandation v Recommandation

’
4 <1

7 /
7 7

c 4 71
7 7
7 7
/ 4 /
’ ,
17 ‘1
1 71
17 71
I /
71 4 /
v Toyota ZF Lifeguard Hybrid 2 (ZF No. 090.548) /
4 ’
7 7
4 4
/ ’
7 7
4 4
4 4 /
7 7
% VAG LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A) v
‘ ‘1
A
4 4
’ ’
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Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (9 / 10)

Légendes Légendes
(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)
° Spécification ° Spécification
[1  Approbation [¥1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation En attente d’approbation
v Recommandation v Recommandation

—
VAG VW G 052 182 A2 v \ entic Service Bull 013/118 (0[0]0] v

/

/ / / /

/ Volvo 97341 (AT 101) i /

7 ,

/ /

/ /

/ /

1~ /

/ /

7 ’

/ /
1~ /
i /
4 Volvo Powershift 6 vitesses (GFT) 4
/ /

/ /

7 ’

/ / 1~

/ /
Voith-Driventic 150.014524.xx (1 k % %

v entic DIWA NXT 71 /

717 / /
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Lubrifiants pour transmissions automatiques (ATF)

Homologations & recommandations (10 / 10)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification
[1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Auto 14

Q8 Auto 15 ED
Q8 Auto 15 S

Q8 Auto 15 A

Q8 Auto 15V

Q8 Auto JK

Q8 Auto ATF ULV
Q8 Auto CVT EVO
Q8 Auto DCT EVO
ZF Ecofluid Life Plus
ZF Ecofluid A Life

ZF LifeguardFluid 6

ZF LifeguardFluid 6 Plus

ZF LifeguardFluid 8

ZF No. S671 090 170 (LGF 5)

ZF No. S671 090 281 (LGF 6 plus)
ZF No. S671 090 312 (LGF 8)

ZF No.. S671 090 255 (LGF 6)

ZF TE-ML 02F v
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 05L v
ZF TE-ML 09 v
ZF TE-ML 11 4
ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 14C v 4
ZF TE-ML 14E
ZF TE-ML 16L 4 v
ZF TE-ML 16N
ZF TE-ML 16Q
ZF TE-ML 16S
ZF TE-ML 17C | v
ZF TE-ML 20C
ZF TE-ML 20F
ZF TE-ML 20G v
ZF TE-ML 21L 4
ZF TE-ML 25C
ZF TE-ML 25F
Zotye CVT v

SESTSESE S S S R AT

&

INRR
<

|

A
AN
A

AN AN N N
<

|

HE

|

|
<
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Homologations & recommandations (1/5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
Spécification

Approbation

°

4|

[VT*  En attente d’approbation
v

Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80

Q8 Terra 4000 UTTO CVT Bio 75W-80
Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90

n
=3 o o &
2 3 3 =
S = = i
S| 2| ¢ ¥ il
= = = e ° e ; S A 3 A 8 2
fi o w w w w w |
Recommandation = = e 5 5 5 g 3 £ e e e e =
8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 = < g
s| S| S| §| & & =8 3| 8 el e 9 g =
g g g g g g g g g g g g g g
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 g g £
) ) ) ) ) ) ) © © ) ) ) ) )
(4 (4 (4 (e} (e} (e} (e} (e} (e} o (e} O (e} O
STOU
UTTO v v v v v v v
Hydraulique (ISO VG) 68 100 100 46-68 46-68 46 68-100 68 46-68 46-68 68 46-68 100 68 32 100 220
Transmission (SAE) 75W-85 | 80W-90 | 75W-90 | 75W-80 | 75W-80 | 70W-80 | 80W-80 | 75W-85 | 75W-80 | 75W-80 | 75W-85 | 75W-80 | 75W-90 | 75W-85
10W- 10W- 10W- 15W- T0W- 10W- 10W- 10W- T0W- 15W- 10W-
Moteur (SAE) T0W-30 | 15W-40 | 10W-40 T0W(*) 30(%) 50(%)
30(%) 30(%) 20(%) 30(") 30(%) 30(%) 30(%) 30(%) 30(") 40(%) 30(%)
Freins immergés v v v v v v v v v v v v v v v v v
Hydraulique v 4 4 4 4 v 4 v 4 4 v 4 v 4 v
Transmission v v v v v v v v v v v v v v v v v
Moteur v v 4
(*)Juste pour la comparaison. N'utilisez PAS des produits UTTO comme huile moteur
ACEA E3 v °
ACEA Niveau E7 de contréle de la suie, de |'usure et de la propreté des pistons v v
AGCO CVT ML 200 v v v v v v
Allison C-2 v
Allison C-3 4 v v
Allison C-4 v v v v v v v v v v v
API CE °
API CF °
API CF-4 ° °
API GL-3 °
API GL-4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] v [ ] [ ] [ ] [ ] v
API Niveau CI-4 de contrdle de la suie v v 4
API SF ° ° °
Case MS 1118 v v
Case MS 1206 v v v v v v v v
Case MS 1207 v v v v v v v v v v
Case MS 1207 / MS 1209 v
Case MS 1209 v v v 4 v v 4 4 v v
Case MS 1210 v v v v v v v
Case MS 1216 v
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Agri & Off-Road - Q8 Terra range: UTTO, STOU, CVT & TO-4

Homologations & recommandations (2 / 5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30
Q8 Terra 1000 STOU 15W-40
Q8 Terra 1000 STOU 10W-40
Q8 Terra 2200 UTTO

Q8 Terra 2200 UTTO RC

Q8 Terra 2500 UTTO
Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80

Q8 Terra 4000 UTTO CVT Bio 75W-80
Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90
Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85

Q8 Terra 3000 WB
Q8 Terra TO-4 SAE 10W
Q8 Terra TO-4 SAE 30
Q8 Terra TO-4 SAE 50
Q8 Terra FD-1 SAE 50
Q8 Terra FD-1 SAE 60
Q8 Terra HYDRO 10W

Case MS 1230

Case New Holland MAT 3505

Case New Holland MAT 3506

Case New Holland MAT 3509

Case New Holland MAT 3525

Case New Holland MAT 3525 / MAT 3540
Case New Holland MAT 3526

Case New Holland MAT 3540 v v
Case New Holland MAT 3541

Case New Holland MAT 3541 / MAT 3544
Case New Holland MAT 3544

Case New Holland MAT 3552-A v 4
Case New Holland MAT 3552-A / MAT 3553-A
Case New Holland MAT 3553-A

Case UK/David Brown

Caterpillar FD-1 v v
Caterpillar MTO v

Caterpillar SATO

Caterpillar TDTO Cold Weather
Caterpillar TDTO-TMS Cold Weather
Caterpillar TO-2 v v v
Caterpillar TO-4 v v v
Claas AGRISHIFT XE v
Claas CVT

DANA OHTM-TO v
Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL v 4
DIN 51524-3 HVLPD v
Fendt FWN 81001 4 4 [T
Fendt Vario v

Fiat AF 87 v

<
<

AN
AN
AN
<
AN
<

<

NSNS NS

SESES NS
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Agri & Off-Road - Q8 Terra range: UTTO, STOU, CVT & TO-4

Homologations & recommandations (3 /5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30
Q8 Terra 1000 STOU 15W-40
Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

Q8 Terra 2200 UTTO
Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80

Q8 Terra 2200 UTTO RC
Q8 Terra 2500 UTTO
Q8 Terra 3000 WB
Q8 Terra 4000 UTTO CVT Bio 75W-80
Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90
Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85
Q8 Terra TO-4 SAE 30
Q8 Terra TO-4 SAE 50
Q8 Terra FD-1 SAE 50
Q8 Terra FD-1 SAE 60
Q8 Terra HYDRO 10W

FNHA 2-C 200
FNHA 2-C-201
Ford M2C121-D v
Ford M2C121-E
Ford M2C134-D v v
Ford M2C159-B
Ford M2C159-C 4 v
Ford M2C41-B v
Ford M2C48-C2 v
Ford M2C86-B
Ford M2C86-C
John Deere JDM 3000 v
John Deere JDM J20C v v v v v
John Deere JDM J20D v
John Deere DM 127 4 v v
Komatsu Dresser B06-0001
Komatsu Dresser B06-0002 v v v
Komatsu Dresser Micro-Clutch v v v
Komatsu KES 07.866 v v
Komatsu KES 07.868.1 v v v
Kubota Super UDT v
Kubota Super UDT2
Kubota UDT v
Kubota UDT / Super UDT / UDT-HD
Landini UTTO
Massey Ferguson CMS M 1110 v
Massey Ferguson CMS M 1127 v v
Massey Ferguson CMS M 1127-A v
Massey Ferguson CMS M 1127-B v
Massey Ferguson CMS M 1135 4 4 v v v

A

<
<

<

A

<

SESEN S
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Agri & Off-Road - Q8 Terra range: UTTO, STOU, CVT & TO-4

Homologations & recommandations (4 / 5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

Massey Ferguson CMS M 1139
Massey Ferguson CMS M 1141
Massey Ferguson CMS M 1141 /M 1143 / M 1145
Massey Ferguson CMS M 1143
Massey Ferguson CMS M 1144
Massey Ferguson CMS M 1145

MB 227.1

MB 228.1 performances du moteur en SAE 10W-30
MB 228.3 niveau de propreté des pistons

MIL L-2104D

New Holland NH 024-C
New Holland NH 030-C
New Holland NH 324-B
New Holland NH 410-B

New Holland NH 410-B / NH 410-C

New Holland NH 410-C
New Holland NH 420-A
New Holland NH 526-C
New Holland NH 540-B
Parker Denison HF-0
Parker Denison HF-1
Parker Denison HF-2
Renk Doromat 873
Renk Doromat 874-A
Renk Doromat 874-B
Same Deutz Fahr UTTO
Steyr 397 88001
Valmet/Volvo BM UTTO
Valtra G2-08 (XT-60)
Valtra G2-A22

° Spécification

[1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40

A

A

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

Q8 Terra 2200 UTTO

Q8 Terra 2200 UTTO RC

Q8 Terra 2500 UTTO

Q8 Terra 3000 WB

Q8 Terra 4000 UTTO CVT Bio 75W-80

Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80

Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90
Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85

Q8 Terra TO-4 SAE 10W
Q8 Terra TO-4 SAE 30
Q8 Terra TO-4 SAE 50
Q8 Terra FD-1 SAE 50
Q8 Terra FD-1 SAE 60
Q8 Terra HYDRO 10W

v v v v v v v
v
v v v v v v
v v v
v v v v v v v *
v v
v
v
°
v v
v
v
v v v v v v
v
v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v v v
v *

Page 35



Agri & Off-Road - Q8 Terra range: UTTO, STOU, CVT & TO-4

Homologations & recommandations (5/5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Terra 1000 STOU 10W-30

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40
Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40
Q8 Terra 2200 UTTO
Q8 Terra 2200 UTTO RC
Q8 Terra 2500 UTTO
Q8 Terra 3000 WB
Q8 Terra 4000 UTTO CVT Bio 75W-80
Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90
Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85
Q8 Terra TO-4 SAE 30
Q8 Terra TO-4 SAE 50
Q8 Terra FD-1 SAE 50
Q8 Terra FD-1 SAE 60
Q8 Terra HYDRO 10W

Valtra G2-B10 (XT-60+)
Vickers 35VQ25

Volvo 97302

Volvo 97303 (WB 101)
Volvo 97304 (WB 102) 4
White New Idea Q-1802
White New Idea Q-1826
ZF TE-ML 03C

ZF TE-ML 03E

ZF TE-ML 03F 4
ZF TE-ML 03L
ZF TE-ML O5F
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 06D
ZF TE-ML 06E
ZF TE-ML 06F
ZF TE-ML 06H
ZF TE-ML 06K v 2 v
ZF TE-ML 06L
ZF TE-ML 06M
ZF TE-ML 06N T
ZF TE-ML 06P
ZF TE-ML 06R
ZF TE-ML 065
ZF TE-ML 06T
ZF TE-ML 07B
ZF TE-ML 07F
ZF TE-ML 17E
ZF TE-ML 21F

A

A
AN
A
A
AN
A

<

[N <
N[
(NIEN
NIEN

AN
AN
AN

A
A
A

|
A
A
AN
A
AN
A

NS
A

N5
<
=
AN
<
AN

=
AN
AN

<
AN
AN
<
<

<

<
<
AN

SESESESESI S NS
SESESE S SIS S
SESESES SN S
SESESESESI S NS

A
A
A
A

(]
<
<
<
<
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Agri & Off-Road - Q8 Terra range: HDDO

Homologations & recommandations (1 / 2)

Légendes Légendes

(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)

° Spécification ° Spécification

[1  Approbation [l Approbation

[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation

v Recommandation v Recommandation
IR -5 35| [>35>35|>35[>35[>35]>35 AARAK:

7

A EAEAN o]~
ofe 71~
711~
/ 11~ 71
/ 5
11~ 1~ ’
vlel~ [ Mackeosas 0000 NeliE@iE@iEgiEgi
° |~ / 1~
A EA A EARAR: i
1~ /
71 11~

Daimler Truck AG DTFR 15C100 (MB 228.31) % sl A A2 2ARaN
/ 1~

Daimler Truck AG DTFR 15C120 (MB 228.52) v MB 227.61 (DTFR 15D100) |
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Agri & Off-Road - Q8 Terra range: HDDO

Homologations & recommandations (2 / 2)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
Spécification

Approbation

°

4|

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Terra 8000 Long Drain FE 10W-30
Q8 Terra 8000 Long Drain 10W-40

Q8 Terra 7000 FE 10W-30
Q8 Terra 7000 15W-40
Q8 Terra 6600 10W-40
Q8 Terra 6000 10W-40
Q8 Terra 6000 15W-40

N Q8 Terra 8000 Long Drain FE 5SW-30
Q8 Terra 7000 10W-40

MB 228.52 (DTFR 15C120)
MTU Type 2

MTU Type 2.1

MTU Type 3

MTU Type 3.1

Renault RLD-2

Renault RLD-3 [T

SDMO - Kohler Série de moteurs KD K135 & K175 4 v

Tedom 258-3 oV

Tedom 258-4 4

Valtra S-Series 4 v 4

Volvo CNG 4

Volvo VDS-3 v [T
Volvo VDS-4 oV 4

Volvo VDS-4.5 I o] v |

ZF TE-ML 07C v
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Petits moteurs

Homologations & recommandations (1 /1)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
Spécification

Approbation

°
4|

[VT*  En attente d’approbation
v

Recommandation

Q8 Allroads 2T

Q8 Outboard Synt 2T

Q8 Garden Pro Synt 2T

Q8 Racing 4T 10W-50

Q8 Rider 4T 20W-50

Q8 Allroads 4T 10W-40

Q8 Allroads 4T 15W-50

Q8 Outboard Synt 4T 10W-40

Q8 Racing 2T
A Q8 Garden Pro 4T SAE 30

API CD

APT SL

API SM

API SN

API SP

APITC +
APITC ++

API TC +++
Husqvarna 346
Husqvarna 372
ISO L-EGC

ISO L-EGD
JASO FC

JASO FD

JASO MA2
NMMA FC-W
NMMA TC-W Catalyst Compatible
NMMA TC-W3
Rotax 253

SAE Class 3 Fluidity
TISI 1040
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Petits moteurs

Gamme de produits

“

Sk r Q8 Outboard Synt 2T
JASO FD; API TC+++; TISI; ISO L-EGD; GLOBAL GD NMMA TC-W3 Qs Garden Pro Synt 2T

= Q8 Allroads 2T JASO FD; API TC +++; TISI; ISO L-EGD; GLOBAL GD
Y JASO FD; API TC++; TISI 1040; ISO-L-EGC
i3
S E
E ]
o5
S O
2B
£ 3

c

Q8 Racing 4T 10W-50 Q8 Outboard Synt 4T 10W-40
JASO MA2: AP SN NMMA FC-W; API SM
23 Q8 Rider 4T 20W-50
GEJ T JASO MA2; API SN
At g E Q8 Allroads 4T 10W-40
€mps = JASO MA2; API SL

S O
=y
Ly

< Q8 Allroads 4T 15W-50 Q8 Garden Pro 4T SAE 30

JASO MA2; API SL API SF/CC

JASO T903 classification des Embrayage humide
1.70<X<2.50 1.15<X<1.70 1.15<X<2.50 0.50<X<1.15

T 1.80<X<2.50 1.45<X<1.80 1.45<X<2.50 0.50<X<1.45
1.90<X<2.50 1.55<X<1.90 1.55<X<2.50 0.50<X<1.55

Index
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Gamme de produits (1 /5)

Légendes ’ £ 3
(dd. 05/10/2026) : < < : ; .
° Spécification x A % & q = =
: 5 = a o O :
[1  Approbation 2 3 A a g g g h:
S O
En attente d’approbation : : : : : o 5 5 5
= = = = = 5 5 5 S = =
v Recommandation ® ; - : : : : : . : f '
> a a Q Q Q Q Q Q Q Q Q
00 o O 00 0 0 00 00 0 0 o) 0
O O O O O O O O O O O O
echnologie OAT OAT LOAT Si-OAT PSi-OAT PSi-OAT OAT OAT OAT OAT OAT OAT OAT
oule Blue-green Red Magenta Pink Pink Orange-red | Orange-red | Orange/Red | orange/red Orange Orange Light Blue
AFNOR NF R 15-601 4 (] (] ° °
AFNOR NF-R-15-601 1 except for RA v
AS 2108-2004 ] v v
ASTM D 3306 L] v v (] L[] ° [
ASTM D 4656 ° [ ° °
ASTM D 4985 v 4 v (] (] [ °
ASTM D 6210 4 [ [ ° ° ° °
Audi VW TL 774 L v v
Bentley VW TL 774 G (G12++) v
Bentley VW TL 774 L v v
BMW LC-18 v v
BS 6580 ° v v v v v v v v
Bugatti VW TL 774 L v v
Case New Holland MAT 3624 ° ° ° °
Case New Holland MAT 3724 4 v
Caterpillar EC-1 4
Caterpillar GCM34 v v
China GB 29743-2013 v
China GB 29743-20XX v
Cummins 85T8-2 v v
Cummins CES 14439 ° T v v ° °
Cummins CES 14603 ° (] v v v [ °
CUNA NC 956-16 [ v
CUNA NC 956-18 (Sauf RA) [
DAF 74002 v v T %5
Daimler Truck AG DTFR 29C110 (MB 325.3 v v
Daimler Truck AG DTFR 29C120 (MB 325.5 v
Daimler Truck AG DTFR 29D110 (MB 326.3 4 4 v
Daimler Truck AG DTFR 29D120 (MB 326.5 v v
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Gamme de produits (2 /5)

Légendes
(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

En attente d’approbation

v/ Recommandation

Da A ob
Detroit Die 9
Detroit D DFS 9
De DQ
De DQ

at 9

ord D-M97B49-A
ord M97B D

ord M97B

oton Q-FP 00 0
a R 60

B 29 0
B 29 0) 0)
B 040 106
8270
0
da aB
O Jenb A 1000-020
o0 18-1830
aguar Land Ro 0
aguar Land Ro 0
aguar Land Ro R.6 0[0)
ASO
018
o) Deere 1D
oma 07.89
borg

O a)
d
O
< < d
@) @ @]
d d
- d
al a
a
o o g
O d a
O a
e ®; O O
® ®
O o) o
< O o) o) @) o = =
@) o @)
: a a d a a a Q
- a Q a a a a Q
. d d d d d d d
< < < < < < <
o0 o0 o0 o0 o0 00 0 o0
O o O @, O @ O O
4 v
[ ] v [ ] [ ]
4] 4]
v v
v v v v v v
v v
[ ] [ ] [ ] [ ]
v v 4 v
[ ] [ ]
v
v
v [ ] [ ] [ ] [ ]
v v
v v
v v
*
[ ] [ ] [ ] [ ]
v v v v
v v
v
[ ] [ ] [ ] [ ]
4
v [ ] [ ] [ ] [ ]
v v
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
v [ ] L] [ ] [ ]
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Gamme de produits (3 /5)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
Spécification
Approbation

En attente d’approbation

S HE o

Recommandation

ATO 9

Opel/Va o 0

Ope a 8270
Opel/Va o 0
Po

A

o O O
a d q
a d
2
= A
- d a q d
O A A
O @) O O
o o
Q o a
= o o o) o) o = 2
@ @) @)
> Q q q q q q q
) Q q q q q q q
g q q q q q q q
< < < = = <
00 00 00 00 00 00 00 00
O @ @ O @ @ O
v
° ° ° °
v
° ° ° °
° ° ° °
v
v v
7 ]
° ° ° °
° ° ° °
v v v
v
v
v
v
v
4 ° ° ° °
v ° ° ° °
v ° ° ° °
° ° ° °
v ° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
v v ° L 4
v ° ° ° °
v ° ° ° °
v
v v
° v ° °
°
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Gamme de produits (4 /5)

Légendes

(dd

4|

. 05/10/2026)

Spécification

Approbation

En attente d’approbation

v/ Recommandation
Po
Re 01-00 peD
Rena 01-00
Rena 01-00 pe D
Ro Royce Berge 0

A Diesel DLP79986
0
A 00
ania TB
ed
ella PW 9
o! 8270
o! 0
a ata
RP 329
oyota g

O

oda 61-0-0
ag
a 8 608
a R 8 0]0)
O o) q p
Penta STD 418-000

D 8-000

O
d
O
= d
®) @ O
d d d
- d
a
= a
o d a q d
O a a
- O O O
®; ®
Q O O
< e o o) O o = =
@ @ @)
; a a a a a a a
: a d d d d a d
c d d d d d d d
< < < < < < <
o0 0 00 o0 0 0 0 00
@) @, @) @ @ @,
v
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] v [ ) )
[ ] [ ] [} [ ]
v v [ ] [ ] [ ] L]
v
v v
v
v v
v
v
v [ ] [ ] [ ] [ ]
v
[ ] [ ] [ ] [ ]
v [ ) v v
v
v
[ ] v L] )
v
v
v
v v
v v
v v
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Fluides de refroidissement

Gamme de produits (5/5)

Légendes ’ [ 5
(dd. 05/10/2026) ‘ = < < q ; .
e  Spécification c o & 2 < <
d @ O - O O
[1  Approbation = A : A
En attente d’approbation ; : : : : o 5 5 5
v Recommandation o - 5 3 S S S S .° 9 O O
S S S S S S S O S S S 3
olvo Volvo a v v v
d D [ ] [ ] [ ]
Ono v v v [ v v
od v
oda v v
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Types de liquides de refroidissement

Inhibiteurs Inhibiteurs d'acides .
Nom complet inorganiques organiques Description
: P . N o N 0 Antigel vert traditionnel avec sels minéraux complets et inhibiteurs a
IAT Technologie des additifs inorganiques ~ 90-100 % ~0-10% &puisement rapide ; durée de vie courte.
HOAT Technologie d'acide organique hybride ~ 40-60% ~ 40-60Y% Mélange d'inhibiteurs de corrosion organiques et inorganiques ; longue

durée de vie, épuisement lent.

. . OAT a faible teneur en minéraux avec une petite dose de silicate ou de
Technologie d'acide organique a faible hybride ~10-25% ~75-90% phosphate plus carboxylates ; durée de vie plus longue que I'IAT,
inférieure a I'OAT complet.

Acides entiérement organiques ; longue durée de vie, norme mondiale ;

OAT Technologie des acides organiques ~0% ~ 100 % sans sels minéraux.
. . . I N o il N 0 OAT avec une petite dose de silicate pour une protection rapide de
Technologie des acides organiques silicatés % 2-5% silicate ~95-98% I'aluminium ; courant chez les équipementiers européens.
) . ) ) OAT avec une faible dose de phosphate pour la protection de
P-OAT Technologie des acides organiques phosphatés | ~ 2-5% phosphate ~95-98% I'aluminium ; courant chez les constructeurs japonais. Peut étre rose ou

bleu.

Technologie des acides organiques silicatés
phosphatés

OAT avec phosphate et silicate pour une protection multi-métaux globale.

PSi-OAT ~5-10% Si+P ~90-95%
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Matrice de compatibilité des liquides de refroidissement - Guide de compatibilité croisée pour toutes les principales technologies
d'inhibiteurs de refroidissement
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aru

LA /e A /all Si-OAT P'OAT PSi-OAT
pew - KN

Fechnologies

utifisés

paf les

OEMs |

poids lo

urds -

|

histotique des évolutions

NOTES TECHNIQUES & CONSEILS DE MIXAGE

X IAT + TOUTE FAMILLE OAT — NE JAMAIS MELANGER
Le mélange d'IAT avec toute technologie a base d'OAT (OAT, Si-OAT, P-OAT, PSi-OAT, LOAT)
déclenche des réactions chimiques entre les silicates/phosphates inorganiques et les inhibiteurs

Ad'acides araaniaiies_antrainant la farmation de hanes de nrécinitéc ot dec ricajiec

, cette

OEM

Caterpillar an | can [an [an [an [an [ can [an [ an [an [an [ an [an [an [an [ an [an [an [ an [an | an [an [an [ an [an | o [an
a1 [ an [ an | an [an [an [an [ an [ an [an [an | an [an [ an [ an | an | an | an [ an [ an | an | an | an | an | an | an | an

DAF a2 |02 [ 02 |02 |02 [ 02 |02 [0 |02 |02 |02 |02 | a2 |02 |02 |02 |02 | a2 |02 | a2 | e | 02 | e | e
12 [ a2 [ a2 [ a2 [ a2 | a2 |02 |02 [ a2 |02 |02 [ a2 |02 |02 | a2 [ |ae || |ae || aoen
| Dongfeng Trucks [ e e s e e e s e v a2 |02 [ a2 |02 |02 |02 |02 [ 02 |02 [ a2 |02 |02 |ne
s o A B e o 12) | a2 | a2 | a2 |02 | a2 | a2 | a2 | a2 | a2 | a2 | a2 ira
12) | a2 | a2 | a2 | a2 |02 | a2 | a2 | a2 | a2 |02 | a2 | a2 | a2 | a2 | a2
a2) [ a2 |02 |02 [ 02 [ a2 |02 |02 |02 |02 | a2 |02 |02 |02 | a2 |2 | a2 | a2 | a2 | a2 | a2 | e
*(12) | *12) | *12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *(12) | *12) | *12) | *12) | *(12) | *12) | *(12)
_ *(12)%(9) [ *(12)*(9) | *(12)%(9) [ *(12)*(9) | *(12)*(9) [ *(12)*(9) | *(12)*(9) [ *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12)*(9) [ *(12)*(9) | *(12)*(9) [ *(12)*(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9) | *(12) *(9)
B 12 | a2 | a2 | a2 | a2 |02 | a2 | a2 | a2 | a2 |02 | a2 | a2 | a2
a2) [ a2 |02 |02 [ 02 [ a2 |02 |02 |02 [ a2 | a2 |02 |02 | a2 | a2 | a2 | a2
| Kamaz |
[ Kenworth | an | an | an | an [ an [ an | an | an [an [ an | an | an [ an | an | an | an [ an | an | an | an | an | an
2) [ a2 |12 | a2 [ 02 [ a2 |02 |02 |02 |02 [ a2 |02 | a2 |02 | a2 |02

MAN a2 |02 [ 12 |02 |02 |02 | 02

MAZ a2 |02 |12 |02 |02 |02 |02 | a2 |62 |62 | 2
R e A A ) o | a2 | e [ | az | e o) | a2 | o [0 | a2 | e [0 | a2
2) [ a2 |12 | a2 |02 |02 [ a2 |02 |02 |02 [ a2 |02 | a2 [ a2 [ a2 | an | an [ an | an [an | an [ an [ an [an | an | an [an [an | an | an | an | an
a1 [ an | an | an [ an [an [ an | an [an [ an [an | an [ an [an [an [ an | an [an | an [ an | an | an
an [ an | an | an [ an [an [ an | an [an [ an [an | an [ an [an [an [ an | an [an | an [ an | an | an
12 | a2 | a2 [ 02 [ a2 | a2 |02 [ a2 | a2 [ 02 [ a2 |02 |02 | a2 | a2 | a2
| Scamia |
2) | a2 |12 | a2 |02 |02 |2 |02 |02 |02 | a2 |62 | a2 |02 | a2 | a2
a2) [ a2 |02 |02 |02 [ a2 |02 |02 |02 |02 |02 |02 |02 | a2 | a2 |02 | e
a2) [ a2 |02 |02 |02 [ 02 |02 |02 |02 |02 [ a2 |02 |0 |02 | a2 | a2 |02 | a2
a2 | a2 |12 [ a2 |02 [ 02 |02 [ a2 | a2 [ 02 [ a2 | e [ a2 | e [ aa | a2 | e | e | e | a2 | e | a2

La couleur du liquide de refroidissement n'est pas normalisée dans |'industrie. Une méme couleur
Type de liquide de s e . . s .
refroidissement IAT HOAT - LOAT OAT - 5 GAr <" e a fgyPempe “m'ﬂé"fc?}?ta'emom B atn 2 toujours la

COMPOSiuur wmnique du produ.. uw . -a fiche techniq @hs le manuel du véhicule ; ne vous

fiez jamais uniquement a la couleur.

Remarque: La couleur indiquant le type de liquide de refroidissement correspond au liquide le plus utilisé en usine pour ce constructeur/anné
modeles ou sur certains marchés au cours de cette année (par exemple, lors d'une transition entre spécifications), ou fournit des informations complémentaires sur le type le plus utilisé, comme le liquide de base, la couleur ou les inhibiteurs.
“(1) = (& IAT) *(2) = (& HOAT) *(3) = (& LOAT) *(4) = (& OAT) *(5) = (& Si-OAT) *(6) = (& P-OAT) *(7) = (& Psi-OAT) *(8) = (glycérine) *(9) = (rose) *(10) = (bleu) *(11) = *(nitrité) *(12) = *(sans nitrite)

. Si un autre type apparait entre parenthéses, cela signifie qu'il était encore utilisé sur certains
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Technologies utilisés par les OEMs voitures - historique des évolutions

OEM

Alfa Romeo 2 @ @@ @@ e ] @]
) NG G W) W) ) 8 /) ) (B

BMW
N/A [ N/A | N/A | N/A | N/A | NIA | NJA | N/A | NIA | NIA
N/A | N/A | N/A [ N/A | N/A | N/A | NIA | N/A | N/A | N/A

Chrysler
2@ e 2 @ e 2 | e 2 e e ] @ | e |
w2l @] ®
[ Fod | @2 @] @]
N/A [ N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIA | NIA
L T T A
B *(10) | *(10) | *(10) | *(10) [ *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10)
I E R R ER D
[ Mazda | IR RO R E RO ED
‘2 Q2
[ Nissan | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10) | *(10)
2Dl lalol@al@al@@@@]|@
‘22 e | e
AOR0) L) ) 8) | *(®)
@) “) ) ) @)
R d ool e lrel e ele e ele] e o] o] o]
Volkswagen )W) @) @) W) ®) (8 8 f8)  *(8)

Type de liquide

de

refroidissement IAT HOAT - LOAT OAT - Si-OAT P-OAT PSi-OAT # uncertain brand discontinued

Remarque: La couleur indiquant le type de liquide de refroidissement correspond au liquide le plus utilisé en usine pour ce constructeur/année. Si un autre type apparait entre parenthéses, cela signifie qu'il était encore utilisé sur certains
modeéles ou sur certains marchés au cours de cette année (par exemple, lors d'une transition entre spécifications), ou fournit des informations complémentaires sur le type le plus utilisé, comme le liquide de base, la couleur ou les inhibiteurs.
“(1) = (& IAT) *(2) = (& HOAT) *(3) = (& LOAT) *(4) = (& OAT) *(5) = (& Si-OAT) *(6) = (& P-OAT) *(7) = (& Psi-OAT) *(8) = (glycérine) *(9) = (rose) *(10) = (bleu) *(11) = *(nitrité) *(12) = *(sans nitrite)
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Autre autotive

Gamme de produits (1 /1)

Légendes Légendes
(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)
° Spécification ° Spécification
[1  Approbation [1  Approbation
[VT*  En attente d’approbation [7T*  En attente d’approbation
v Recommandation v Recommandation

BMW/MINI 54 34 0 392 235 v Porsche P-N 000 043 203 33 v
7 7
7 7
7 7
7 .
7 o
7 7
7 7
7 7
. 7
7 7
7 .
. 7
7 .
7 N | | |
7
:
.
<.
:
ol
.
7
7
7
7
’
’

MB P-N Q1 320001 4
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Lubrifiants approuvés par ou recommandés pour ZF (dd. 31/11/2022)

ZF-TE-ML | 01 02 03 04
Produit Q80ils E(LIA FGHKLVABCEEFGHKLMABCDEFGHK
R

06

Q8 Auto 14

Q8 Auto 15 ED

Q8 Auto 15 S

Q8 Auto D VI

Q8 Auto JK

Q8 T 35 SAE 80W

Q8 T 35 80W-90

Q8 T 35 SAE 90

Q8 T 45 LS SAE 90

Q8 T 55 80W-90

Q8 T 55 85W-140

Q8 T 55 SAE 90

Q8 T 60 NTech 75W-80
Q8T 65 75W-90

Q8 T 65 LS 75W-90

Q8 Axle Oil XG 80W-140
Q8 Gear Oil V 75W-80
Q8 Gear Oil XG 80W-90
Q8 Synthetic Gear Oil 80W-140
Q8 Trans XGN 75W-90
Q8 Trans XGS 75W-90
Q8 Unigear GL-5 75W-90
Q8 TO-4 Fluid SAE 10W
Q8 TO-4 Fluid SAE 30

Q8 TO-4 Fluid SAE 50

Q8 T 520 SAE 10W

Q8 T 750 15W-40

Q8 T 1000 (D) 10W-30
Q8 T 1000 15W-40

Q8T 2200

Q8 T 2300 CVT 10W-30
Q8 T 2300 CVT 15W-40
Q8 T 2300 CVT HF 10W-30
Q8 T 2500

Q8 T 5000 10W-40

Q8 Mozart DP SAE 30 & 40

> ™

z>H>>H>B0=z0=z%=

>

]

C
H
H
H
H
H
H
H
N
A
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
|

L e B[] [ ekl | ]|]][=

= produit approuvé “ = peut étre utilisé mais pas approuvé = consulter la liste en ligne = pas de produit Q80ils listé . = liste obsoléte
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Lubrifiants approuvés par ou recommandés pour ZF (dd. 31/11/2022)

ZF-TE-ML 07 |os|09| 11 12 13 14 15 16 17 18] 19 20 21 |23 24 25
Produit Q80ils c|p|e[F|a[H]| AlBlA[B|cD|E[F|G/H[L|MIN[P| |AlB[c|D[E p|E[F|c[H[k|LIM|N|P[Q[R[s|A[B|c|D[E|F|c[H| [AlB|c|B|c|E[F|c|A[B|c|D[F|G|k|LIM|A[B|A]B C
Q8 Auto 14 R N || R
Q8 Auto 15 ED ; N | A

Q8 Auto 15 S

Q8 Auto D VI

Q8 Auto JK

Q8 T 35 SAE 80W

Q8T 35 80W-90

Q8 T 35 SAE 90

Q8 T 45 LS SAE 90

Q8 T 55 80W-90

Q8 T 55 85W-140

Q8 T 55 SAE 90

Q8 T 60 NTech 75W-80
Q8 T 65 75W-90

Q8T 65 LS 75W-90

Q8 Axle Oil XG 80W-140
Q8 Gear Oil V 75W-80
Q8 Gear Oil XG 80W-90
Q8 Synthetic Gear Oil 80W-140
Q8 Trans XGN 75W-90
Q8 Trans XGS 75W-90
Q8 Unigear GL-5 75W-90
Q8 TO-4 Fluid SAE 10W
Q8 TO-4 Fluid SAE 30

Q8 TO-4 Fluid SAE 50

Q8 T 520 SAE 10W

Q8 T 750 15W-40

Q8 T1000(D) 10W-30

Q8 T 1000 15W-40

Q8 T 2200

Q8 T 2300 CVT 10W-30
Q8 T 2300 CVT 15W-40
Q8 T 2300 CVT HF 10W-30
Q8 T 2500

Q8 T 5000 10W-40

Q8 Mozart DP SAE 30 & 40

o

ESSIEUX POUR VOITURES

SYSTEMES DE FREINS POUR VEHICULES SPECIAUX

ASSEMBLAGES ZF DANS LES VEHICULES A USAGES SPECIAUX

= produit approuvé

“ = peut étre utilisé mais pas approuvé

= consulter la liste en ligne

= pas de produit Q80ils listé

. = liste obsoléte
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Q8-30ils ITiS

Industrie

Page 53



Huiles hydrauliques

Gamme de produits

HFC
+ Détergent + Détergent q orf-sst:truré Eautglycol
Technologie Brugger Technologie
Produits | | [Sustainable] Grp II Grp III el Produits & 5 e
courants courants 30N/mm
Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 Holst Q8 Q8 Q8
] Haydn Hunt Henry (*) Hartmann Heinichen Holst EP Holst CR Verne
Fx propriétés de Q8 Bach Rxx
s glissement compatible
collant
Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 Q8
Heller Hunt HV Hoffmeister| Hanson Schuman Huygens Rossini
HMG
PAO
Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 Q8
Handel Hogarth Handel D Halley Holbein Holbein Holbein Hydroglix Estin S
Bio Plus Bio Long Bio Xtreme
Q8 Life
Hogarth Drain long
Xtreme (**) Drain long prolongé
Q8
Hindemith
Naphténique

(*) - Bosch Rexroth approval
(**) - Bosch Rexroth approval pending
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Huiles hydrauliques

Spécifications & recommandations (1 / 2)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT*  En attente d’approbation
v Recommandation

.
APNORNFEGEeOTIM
Dal FD

59766 46 (Rebrand of approved br stin 46 S) T
eli ( )
DIN 51517-2 CL v
DIN 51524-2 HLP ° ° (] ] [ [ °
DIN 51524-2 HLPD L4
DIN 51524-3 HVLP (] L] L] [ ° ° °
DIN 51524-3 HVLPD o | o °
Eaton Brochure 03-401-2010 SV AR RS RS KSR na N
FM Approval Standard 6930
1SO 11158 HM o o |0 L4 o o (o o
1SO 11158 HV ° ® ® ® ® ® ® ® ®
1SO 15380 HEES (2016) °
1S0O 21469 °
ISO 6743-4 HFDU °
MAG IAS P-68 °
MAG IAS P-68, P-69, P-70 L4 o
MAG IAS P-69 (]
MAG IAS P-70
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 v
Swedish Defense FSD 8401 °
Swedish Standard SS 155434 AAV 46 Biodegradable 4
Swedish Standard SS 155434 AM °
Swedish Standard SS 155434 AV ° °
Swedish Standard SS 155434 BBV 22 Environmentally acceptable [
Swedish Standard SS 155434 BBV 32 Enivronmentally acceptable
Swedish Standard SS 155434 BBV 46 Environmentally acceptable [

SHIE
NS

o
=}

3

@
g
3

[=N
=]

o
=
=
v
N
IS}
N
w
=

NS

|
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2]
v
=
=3
=
S
)
£
wn
9
S
I

Spécifications & recommandations (2 / 2)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

Spécification

v
I

Approbation

En attente d’approbation

xi1601pAH |io]10y
uns3 g0

DWH [UIssoy 8D
u3q|oH 80
suabAnH 80D
UNWapUIH 80
4D I5IoH 8D
d3X 3SI9H 8D
d33s|0H 80
A3|I0H 8D
UOSUbH wo
15|0H 8D

d [3PuPH 80
131S19W4JOH 8D

USLPIUISH 8D

yuoboH 8D

KiusH gD
unH 80
[SPUPH 8D
131°H 80

upAoH 80

Recommandation

v

Volvo STD 1286.07
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Gamme de produits

Q8 Copper Thread
Q8 Giotto Complex

Q8 Giotto Special (spray can)

Q8 Multi LCX 2

Q8 Rembrandt EP 00 WV

Q8 Rembrandt EP 00
Q8 Rembrandt EP 0
Q8 Rembrandt EP 1
Q8 Rembrandt EP 2
Q8 Rembrandt EP 3

Q8 Rembrandt Moly 2

Q8 Renoir EP 132
Q8 Reynolds OC AD
Q8 Reynolds OC 150
Q8 Rodin EP 202

Q8 Rodin EP 415

Q8 Rossini EP 2

Q8 Rubens 00

Q8 Rubens EM 2

Q8 Rubens EM 3

Q8 Rubens HT 2

Q8 Rubens PMS 222
Q8 Rubens PMS 462
Q8 Rubens WB/b
Q8 Ruysdael EP 2
Q8 Ruysdael SG

Q8 Ruysdael SMC 1002

Q8 Ruysdael WR

N/A
KPGOGO0.5N-30
KPGOGO.5N-30
KP2K-20
KP0OG-30
KPOOK-30
KPOK-30
KP1K-30
KP2K-30
KP3K-20
KPF2K-30
KPE2E-20
N/A

N/A
KP2N-30
KP1.5N-20
KP2K-20
KP0OG-35
KP2N-30
KP3N-30
KP2N-20
KPHC2N-40
KPHC2N-40
KP2N-30
KP2K-20
KP2.5K-20
KPF2K-20
KP2K-20

N/A 1-2 Bentonite Min N/A -30/1100 no 3400
L-XCDIBO.5 0-1 LiCa-X Min 800 -30/140(180) 260 >7500
L-XCDIBO.5 0-1 LiCa-X Min 800 -30/140(180) 260 >7500
L-XBCDB2 2 LiCa Min 310 -20/140 >180 3100
L-XCBEBOO 00 Li Min 40 -30/100(110) >160 2400
L-XCCHBOO 0 Li Min 280 -30/120 170 2450
L-XCCFBO 0 Li Min 200 -30/120(130) 200 2450
L-XCCFB1 1 Li Min 200 -30/120(130) 205 2450
L-XCCFB2 2 Li Min 190 -30/120(130) 205 2450
L-XBCFB3 3 Li Min 280 -20/120(130) >180 2600
L-XCCHB2 2 Li+MoS2 Min 120 -30/120(130) 190 2750
L-XABIB2 2 AnhCa Veg+SynEs 130 -20/90(100) >140 2800
N/A 2 LiCa Min 260 -20/120(130) >180 -

N/A 2-3 Bentonite Min -40/150 no -
L-XB(F)DIB2 2 CaSul-X Min 290 -30/140(220) >280 >7500
L-XB(F)DIB1.5 1-2 CaSul-X Min 400 -20/140(220) >300 >5000
L-XBCEB2 2 Al-X Blanche 570 -20/120(140) 256 6000
L-XCBIBOO 0 Li-X Min 115 -35/100(120) 170 2350
L-XCDHB2 2 Li-X Min 110 -30/140 (220) >260 2600
L-XCDEB3 3 Li-X Min 110 -30/140(160) >260 2600
L-XBDIB2 2 Li-X Min 520 -20/140(220) >260 3400
L-XDDIB2 2 Li-X PAO 220 -40/150(220) >260 3400
L-XDDIB2 2 Li-X PAO 460 -40/150(220) >260 3600
L-XCDIB2 2 Li-X Min 210 -30/140(220) >260 2800
L-XBCHB2 2 LiCa Min 260 -20/120(130) 190 4200
L-XBCHB2.5 2-3 LiCa Min 520 -20/120(130) >160 4200
L-XB(F)CHB2 2 LiCa Min 1000 -20/120(130) >180 >7500
L-XBCIB2 2 AnhCa Min 790 -20/120(130) 150 2800




Positionnement

Premium
Lithium
§J)
=
©
S
(o
C C
_ Q8 Rembrandt EP
o _ Q8 Rembrandt Moly
Q8 Renoir EP 132
Standard } : : : :
90°C 120°C 130°C 140°C
Faible

150°C
Température de fonctionnement maximale Elevée

Page 58



Miscibilité des épaissisants des graisses

Aluminium Complexe v X X X v
Barium complexe 4
Calcium v v X X
Lithium Calcium X 4 v v X
Calcium complexe 4 v
Calcium Sulponate complexe X X v X
Argile (Bentone) X v X
Lithium X 4 v X
Lithium complexe v v v X v X
Polyurée X v X
Sodium (Natrium) X X X X
Miscibilité des huiles de base des graisses

Légendes

4 Compatible

Test nécessaire

Ester v

X Incompatible
Huile minérale v v
Polyalphaoléfine v/ Notes

Chassez I’ancienne graisse autant que possible
Polyglycol v P4

olyglyco Ce tableau explique uniquement la compatibilité des graisses

Perfluoro polyether (PFPE) X X Ne pas confondre avec des comparaisons en termes de performances!
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Spécifications DIN & ISO
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Huiles d'engrenages

Spécifications & recommandations (1 /1)

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification

[1  Approbation

[VT"  En attente d’approbation
v

Recommandation

Minéral

Base synthétique

PAO (Poly Alpha Oléfine)
PAG (Polyalkyléne Glycol)
Test FZG, A/8.3/90, réussi

FZG Test de coloration grise, 60°C, réussi

ANSI/AGMA 9005-E02 4 EP
ANSI/AGMA 9005-E02 5 EP
ANSI/AGMA 9005-E02 6 EP
ANSI/AGMA 9005-F16
Danieli 0.597647.G - CLP 220
Danieli Standard 0.000.001-R15 (2023)
DIN 51506 VBL

DIN 51515-1 L-TD

DIN 51517-2 CL

DIN 51517-3 CLP

DIN 51517-3 CLP-HC

DIN 51517-3 CLP-PG

DIN 51524-1 HL

IEC 61400-4

1SO 12925-1 CKC-CKD

1SO 12925-1 CKE

ISO 21469

ISO 6743-2 F

ISO 6743-4 HL

Moventas Essai sur le terrain
Siemens Flender MD rev. 16.2

Winergy Essai sur le terrain

N Q8 Verdi

N Q8 Goya NT

Q8 El Greco

Q8 Galilei

Q8 Gade SFX

Q8 Rossini G

Q8 Schumann G

v

>12 (ISO VG 150)

>12 (ISO VG 68-150)

N/A >12 (ISO VG 46-1000) >14 (ISO VG 220-460) | >14 (ISO VG 220-680) >14 (ISO VG 150-680) | >14 (ISO VG 220-460) >12 (ISO VG 150-220) | >12 (ISO VG 150-1000)
N/A N/A 10 10 10 10 N/A N/A
v
v
v
] [ ] [ ] ) ]
[ ]
[ ]
o
[ ] [ ] [ ) v
[ ] [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
v
v




Huiles de démoulages

Gamme de produits

Q8 da Vinci 6 | | 6 | 55 | 21 | 130
Démoulage de raccords préfabriqués de canalisation d’évacuation (moule incliné) ainsi que d’éléments et de tuiles sur site, avec additifs antirouille pour les moules en acier (point d’éclair élevé, faible coloration, faible odeur)
Q8 da Vinci 8 | | 8 | s5 | 15 | 140
Démoulage d’éléments sur site dans des moules verticaux et chauffés, avec additif antirouille pour les moules en acier (point d’éclair élevé, faible coloration, faible odeur)
Q8 da Vinci 20 | [ 20 | | 15 [ 130
Démoulage basé sur un film lubrifiant pour des séries industrielles rapides, avec additif antirouille pour le moule
S Q8 da Vinci P6 | [ 6 | 55 | 33 [ 134
= Démoulage de raccords préfabriqués de canalisation d’évacuation (moule incliné) ainsi que d’éléments sur site, avec des additifs antirouille et un point d’écoulement faible pour les moules en acier (point d’éclair élevé, faible coloration, faible odeur)
Q8 da Vinci P8 | [ s [ ss [ 21 [ 148
Démoulage général du béton pour moule chauffé, avec additifs antirouille pour les moules en acier (point d’éclair élevé, faible coloration, faible odeur)
Q8 da Vinci AM 4 | | 4 | 55 | 24 | 128
Démoulage d’éléments et de piliers préfabriqués de fondation en béton, de piéces sur site avec un agent d’adhésivité/antibrouillard biodégradable, des additifs antirouille et un adhésif pour les moules en acier (point d’éclair élevé, faible coloration, faible odeur)
Q8 da Vinci AM 5 | | s | s5 | -30 | 130
Démoulage d’éléments et de piliers préfabriqués de fondation en béton, de piéces sur site avec un agent antibrouillard biodégradable, additifs antirouille et adhésif pour les moules en acier (point d’éclair élevé, faible coloration, faible odeur)
Q8 Dalton 100 | [ 100 | [ 12 [ 254
2 Démoulage du béton cellulaire
S Q8 Dalton 140 | | 140 | | 12 | 280
"a' [ Démoulage du béton cellulaire
= = Q8 Dalton 320 | | 320 | | 12 | 290
& = Démoulage du béton cellulaire
< p Q8 Dalton 400 | [ 400 | [ 12 | >220
\% Démoulage du béton cellulaire
@ Q8 Dalton 500 | | 500 | | 12 | 300
Démoulage du béton cellulaire (faible odeur, faible coloration, couche homogéne, propreté du moule, antibrouillard)
Q8 Dino XL 12 | [ 12 | [ 9 [ 182
Agent anti-adhérent sans solvant et a faible odeur pour grilles en acier
Q8 Dali 4 | | 4 | 60 | 24 | 128
Démoulage d’éléments en fibres-ciment et de tuiles, avec additif antirouille pour les moules
Q8 Dali 11 | [ 1 | | 15 | 174
Démoulage d’éléments en fibres-ciment et de tuiles, avec protection renforcée contre la rouille pour les moules
Q8 Dino 35 | [ 35 [ 61 | 18 [ 130
] Fluide antiadhésive facilement biodégradable
i Q8 Dusart Bio 3.5 | | 36 | 73 [ 9 | 132
o Fluide antiadhésive facilement biodégradable
N [ 08 da Vinci AM4 | [ 4 [ ss |24 | 128
Fluide antiadhésif

= Abaisseur de point d'écoulement; = Anti-brouillard; = Anti-brouillard + abaisseur de point d'écoulement; = Soluble a I'eau
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Huiles pour transfert thermique

Gamme de produits

Q8 Gluck

Densité Absolue, 15°C
Viscosité cinématique, 40°C

Méthode Données d’Inspection

Viscosité cinématique, 100°C
Indice de viscosité

Point d’éclair

Point d’écoulement

Température max. du film, systéme fermé

Q8 Gluck E Q8 Gluck

Température| Viscosité haleur Conductivité| Viscosité Tempél iscosité Chaleur Conductivité|Viscosité Température |Viscosité Chaleur (Conductivité|Viscosité
cinématique|Spécifique Thermique |dynamique cinématique|Spécifique Thermique |dyn inématique |Spécifique TI ique |dynamique
. S S N N S

mm?/s kl/kg K kg/m3 W/mK mm?/s kl/kg K kg/m3 W/m K mm?/s kl/kg K kg/m3 W/m K

38.51 1.833 0.1383 33.07 438 0 79.21 1.818 0.1360 171.44 1.812 0.1351
10 23.66 1.870 852 0.1375 20.15 274 10 4417 1.854 866 0.1353 38.23 524 10 87.73 1.848 871 0.1343 76.46 1052
20 15.61 1.907 844 0.1368 13.19 184 20 26.93 1.891 858 0.1345 2312 325 20 49.76 1.884 865 0.1336 43.02 607
30 10.92 1.943 837 0.1360 9.14 131 30 17.64 1.928 851 0.1338 15.02 216 30 30.67 1.921 858 0.1329 26.30 380
40 8.00 1.980 830 0.1353 6.64 97 40 12.25 1.964 844 0.1331 10.34 153 40 20.22 1.957 851 0.1322 17.20 255
50 6.09 2017 823 0.1345 5.01 75 50 8.92 2.001 837 0.1323 7.46 113 50 14.09 1.994 844 0.1314 11.88 180
60 479 2.054 816 0.1338 3.91 60 60 6.75 2.037 830 0.1316 5.60 87 60 10.27 2.030 837 0.1307 8.59 133
70 3.87 2.091 809 0.1330 3.13 49 70 5.28 2.074 823 0.1309 4.34 69 70 7.78 2.066 830 0.1300 6.45 103
80 3.19 2128 802 0.1323 2.56 41 80 4.24 2110 816 0.1301 3.46 56 80 6.08 2103 823 0.1292 5.00 81
90 2.69 2.164 795 0.1315 214 35 90 3.48 2147 809 0.1294 2.82 47 90 4.88 2139 816 0.1285 3.98 66
100 2.30 2.201 787 0.1308 1.81 30 100 2.92 2.183 801 0.1287 2.34 40 100 4.00 2176 809 0.1278 3.23 55
110 2.00 2.238 780 0.1301 1.56 27 110 2.49 2.220 794 0.1279 1.98 34 110 3.35 2212 802 0.1271 2.68 47
120 1.75 2.275 773 0.1293 1.36 24 120 215 2.256 787 0.1272 1.69 30 120 2.85 2.248 795 0.1263 2.26 40
130 1.56 2312 766 0.1286 1.19 21 130 1.88 2.293 780 0.1265 1.47 2 130 2.45 2.285 788 0.1256 1.93 35
140 1.40 2.348 759 0.1278 1.06 20 140 1.67 2.329 773 0.1257 1.29 2 140 2.14 2.321 781 0.1249 1.67 31
150 1.27 2.385 752 0.1271 0.95 18 150 1.49 2.366 766 0.1250 1.14 22 150 1.89 2.358 774 0.1241 1.47 28
160 1.15 2.422 745 0.1263 0.86 16 160 1.35 2.402 759 0.1243 1.02 20 160 1.69 2.394 767 0.1234 1.30 25
170 1.06 2.459 738 0.1256 0.78 15 170 1.22 2.439 752 0.1235 0.92 18 170 1.52 2.430 760 0.1227 1.16 23
180 0.98 2.496 731 0.1248 0.72 14 180 1.12 2.475 745 0.1228 0.84 17 180 1.38 2.467 753 0.1220 1.04 21
190 0.91 2.533 723 0.1241 0.66 13 190 1.03 2.512 737 0.1221 0.76 16 190 1.26 2.503 746 0.1212 0.94 19
200 0.85 2.569 716 0.1233 0.61 13 200 0.96 2.548 730 0.1213 0.70 15 200 1.16 2.540 739 0.1205 0.86 18
210 0.80 2.606 709 0.1226 0.57 12 210 0.89 2.585 723 0.1206 0.65 14 210 1.07 2.576 732 0.1198 0.78 17
220 0.75 2.643 702 0.1219 0.53 11 220 0.84 2.622 716 0.1199 0.60 13 220 1.00 2.612 725 0.1190 0.72 16
230 0.71 2.680 695 0.1211 0.50 11 230 0.79 2.658 709 0.1191 0.56 12 230 0.93 2.649 718 0.1183 0.67 15
240 0.68 2717 688 0.1204 0.47 11 240 0.75 2.695 702 0.1184 0.52 12 240 0.87 2.685 711 0.1176 0.62 14
250 0.65 2.754 681 0.1196 0.44 10 250 0.71 2.731 695 0.1177 0.49 11 250 0.82 2722 704 0.1169 0.58 13
260 0.62 2.790 674 0.1189 0.42 10 260 0.67 2.768 688 0.1169 0.46 11 260 0.78 2.758 697 0.1161 0.54 13
270 0.64 2.804 680 0.1162 0.44 11 270 0.74 2.794 690 0.1154 0.51 12
280 0.62 2.841 673 0.1155 0.41 10 280 0.70 2.831 683 0.1147 0.48 12
290 0.67 2.867 676 0.1140 0.45 11
300 0.64 2.904 669 0.1132 0.43 11
310 0.62 2.940 662 0.1125 0.41 11
320 0.60 2.976 655 0.1118 0.39 10
330 0.58 3.013 648 0.1110 0.37 10
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Huiles pour transfert thermique

Gamme de produits

Q8 Gluck S Q8 Gluck H Q8 Gluck W

Température|Viscosité hal Conductivité| Viscosité Température|Viscosité  |Chaleur Conductivité|Viscosité Températ: osité  |Chaleur (Conductivité [Viscosité
ématique|Spécifique Thermique |dynamique cinématique|Spécifique Thermique [dynamiq matique [Spécifique Thermique |dynamique

: -

mm?/s kl/kg K kg/m3 W/m K m mm?/s kl/kg K kg/m3 W/m K m mm?/s kl/kg K kg/m3 W/m K mPas

395.80 1.806 883 0.1343 349.60 4703 0 876.60 1.801 888 0.1335 778.50 10502 0| 2520.99 1.795 894 0.1326| 2253.51 30502
10 186.32 1.843 876 0.1336 163.30 2253 10 379.51 1.837 881 0.1328 334.49 4628 10 998.97 1.831 887 0.1319 886.38 12305
20 98.34 1.879 870 0.1328 85.52 1210 20 186.40 1.874 875 0.1321 163.03 2313 20 453.31 1.867 881 0.1312 399.23 5682
30 56.97 1.915 863 0.1321 49.15 712 30 101.50 1.910 868 0.1314 88.09 1281 30 230.00 1.903 874 0.1305 201.04 2933
40 35.61 1.952 856 0.1314 30.48 453 40 60.15 1.946 861 0.1307 51.80 772 40 128.00 1.939 868 0.1298 111.04 1660
50 23.70 1.988 849 0.1307 20.12 306 50 38.23 1.982 854 0.1299 32.66 498 50 76.93 1.976 861 0.1291 66.23 1014
60 16.60 2.024 842 0.1300 13.98 218 60 25.74 2.018 848 0.1292 21.82 341 60 49.31 2012 854 0.1283 4212 660
70 12.15 2.061 835 0.1292 10.14 162 70 18.19 2.055 841 0.1285 15.30 245 70 33.35 2.048 848 0.1276 28.27 454
80 9.21 2.097 828 0.1285 7.63 124 80 13.39 2.091 834 0.1278 1117 183 80 23.61 2.084 841 0.1269 19.86 326
90 7.20 2133 822 0.1278 5.91 99 90 10.20 2127 828 0.1271 8.44 141 90 17.37 2120 835 0.1262 14.49 243
100 5.77 2.169 815 0.1271 4.70 80 100 7.99 2.163 821 0.1263 6.56 112 100 13.20 2.156 828 0.1255 10.93 188
110 473 2.206 808 0.1263 3.82 67 110 6.42 2.199 814 0.1256 5.22 91 110 10.32 2192 821 0.1248 8.47 149
120 3.95 2.242 801 0.1256 3.16 56 120 5.27 2.236 807 0.1249 4.25 76 120 8.26 2.228 815 0.1240 6.73 121
130 3.35 2.278 794 0.1249 2.66 49 130 4.40 2.272 801 0.1242 3.52 64 130 6.75 2.264 808 0.1233 5.46 100
140 2.89 2315 787 0.1242 2.27 42 140 3.73 2.308 794 0.1235 296 55 140 5.62 2.300 802 0.1226 4.50 84
150 2.51 2.351 780 0.1234 1.96 37 150 3.21 2.344 787 0.1227 2.53 48 150 4.75 2.336 795 0.1219 3.78 72
160 2.22 2.387 774 0.1227 1.71 33 160 2.80 2.380 780 0.1220 218 43 160 4.07 2372 788 0.1212 3.21 63
170 1.97 2.423 767 0.1220 1.51 30 170 2.46 2.417 774 0.1213 1.91 38 170 3.53 2.408 782 0.1205 2.76 55
180 1.77 2.460 760 0.1213 1.35 27 180 2.19 2.453 767 0.1206 1.68 34 180 3.10 2.444 775 0.1198 2.40 49
190 1.60 2.496 753 0.1205 1.21 25 190 1.96 2.489 760 0.1199 1.49 31 190 2.74 2.481 769 0.1190 2.11 44
200 1.46 2.532 746 0.1198 1.09 23 200 1.78 2.525 753 0.1191 1.34 28 200 2.45 2517 762 0.1183 1.87 40
210 1.34 2.569 739 0.1191 0.99 21 210 1.62 2.561 747 0.1184 1.21 26 210 2.21 2.553 755 0.1176 1.67 36
220 1.23 2.605 732 0.1184 0.90 20 220 1.48 2.598 740 0.1177 1.09 24 220 2.00 2.589 749 0.1169 1.50 33
230 1.14 2.641 726 0.1176 0.83 19 230 1.36 2.634 733 0.1170 1.00 22 230 1.82 2.625 742 0.1162 1.35 31
240 1.07 2678 719 0.1169 0.77 18 240 1.26 2.670 727 0.1163 0.92 21 240 1.67 2661 736 0.1155 1.23 28
250 1.00 2.714 712 0.1162 0.71 17 250 117 2.706 720 0.1155 0.84 20 250 1.54 2.697 729 0.1147 1.12 26
260 0.94 2.750 705 0.1155 0.66 16 260 1.10 2.742 713 0.1148 0.78 19 260 1.43 2733 722 0.1140 1.03 25
270 0.88 2.786 698 0.1147 0.62 15 270 1.03 2.779 706 0.1141 0.73 18 270 1.33 2.769 716 0.1133 0.95 23
280 0.84 2.823 691 0.1140 0.58 14 280 0.97 2.815 700 0.1134 0.68 17 280 1.24 2.805 709 0.1126 0.88 22
290 0.79 2.859 684 0.1133 0.54 14 290 0.91 2.851 693 0.1127 0.63 16 290 1.17 2.841 703 0.1119 0.82 21
300 0.76 2.895 677 0.1126 0.51 13 300 0.87 2.887 686 0.1119 0.59 15 300 1.10 2.877 696 01112 0.76 20
310 0.72 2932 671 0.1119 0.48 13 310 0.82 2.923 679 0.1112 0.56 15
320 0.69 2.968 664 0.1111 0.46 12 320 0.79 2.959 673 0.1105 0.53 14
330 0.66 3.004 657 0.1104 0.44 12
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Huiles pour moteurs a gaz (GEO)

Gamme de produits

FEO

MAN

MWM

Caterpillar Energy Solutions GmbH
Deutz AG

INNIO Jenbacher

GE Waukesha

Guascor

Rolls-Royce Power System
Bergen Engines

MTU Onsite Energie

TEDOM

Perkins

Cummins

Liebherr

Compagnie de services
Senergie

Légendes
Agrément officiel
Test en cours

Recommandation Q80ils

Stationnaire

Cendres sulfatées

Type de gaz

Décharge
Décharge
Décharge

Bio

M3271-2/-4

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 6

Serie 6 version H & K
Serie 9

Catalysts
VSGseries

VGF series

VHP series

AT 25/27 GL series
APG series

FGLD & SFGLD

K series

B series

400 Series (MDE)
4000 Series

Produit

Q8 Mahler C 15W-40
Q8 Mahler T 15W-40
Q8 FT 8500 10W-40
Q8 FT 8600 10W-40

Décharge
Décharge

Type de gaz

Naturel (comprimé ou liquéfié)
Naturel (comprimé ou liquéfié) ou GPL
Naturel (comprimé ou liquéfié) ou GPL
Naturel (comprimé ou liquéfié) ou GPL

(L VIall Jenbacher S Oil 40 Q8 Mahler MA Q8 Mahler HA Q8 Mahler G5 Q8 Mahler G8 Q8 Mahler G10 Q8 Mahler GR5 Q8 Mahler GR8
0.8 0.5 09 0.5 0.8 1 0.5 0.8

Décharge

Décharge

Décharge
Décharge

Recommandations constructeur

API CF; Cummins CES 20074

API CF-4; Renault VI RGD; DAF LPF; MB 226.9; MAN 3271-1; Volvo CNG
API CJ-4; MAN 3271-1; MB 226.9; RVI RGD, Volvo CNG

API CJ-4; MAN 3271-1; MB 226.9; RVI RGD, Volvo CNG

dépend de I'année de construction et pression BMEP

dépend du type de moteur et du niveau de cendres autorisé API CJ-4; MAN 3271-1; RVI RGD, Volvo CNG

Q8 FT 8700 FE 5W-30 Naturel (comprimé ou liquéfié) ou GPL

TEDOM, GE Jenbacher, Caterpillar Energy Solutions, MWM
TEDOM, GE Jenbacher, Caterpillar Energy Solutions, MWM

Q8 Mabhler Cool 40/60
Q8 Antifreeze LL




Huiles pour moteurs a gaz (GEO)

Spécifications & recommandations (1 /1)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT"  En attente d’approbation
v Recommandation

Caterpillar Energy Solutions CG132, CG170, CG260

Deutz 0199-99-01213

Guascor Power FGLD, SFGLD series

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, catalyseur homologué

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, intervalle de vidange prolongé

INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2, Série 3 - Classe de carburant A, B
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2, Série 3 - Classe de carburant A, B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 2, Série 3 - Classe de carburant B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (A & B) - Classe de carburant A, B
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (A & B) - Classe de carburant A, B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (A & B) - Classe de carburant B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (C) - Classe de carburant A, B
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (C) - Classe de carburant A, B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 4 (C) - Classe de carburant B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (C & E) - Classe de carburant A, B
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (C & E) - Classe de carburant A, B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (C & E) - Classe de carburant B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (F & J) - Classe de carburant B, C
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (F) - Classe de carburant A
INNIO Jenbacher TA 1000-1109, Type 6 (F) - Classe de carburant A, B
INNIO Jenbacher Type 9 - Classe de carburant A

INNIO Waukesha 12-1880

MAN M 3271-2 (Gaz naturel)

MAN M 3271-4 (Gaz spécial)

MAN M 3271-5 (a I’exception du moteur MAN E3872 LE a piston en acier)
MTU Onsite Energy série 400

MWM 0199-99-02105

Perkins 4006, 4008 series

Rolls-Royce Bergen Série B

Rolls-Royce Bergen Série K

Tedom 61-0-0281

Wairtsila 1755G

Wartsild 20DF

Wartsila 255G

NS

v

v

|

v

NS

NS

NEE

N &

NS

|

NEE

NEE

N

|

N & & ©

Légendes

(dd. 05/10/2026)
° Spécification

[Y1  Approbation

[7T°  En attente d’approbation
v

Recommandation

Wairtsild 31DF
Wartsild 31SG
Wairtsila 32DF

Wartsila 34DF
Wartsila 34SG
Wartsila 46DF
Wartsild 50DF
Wartsila 50SG

NI
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Huiles pour moteurs a gaz (GEO)

Guide technique

Recommandation du produit #

V'

Es
T 2 temps / produit sans cendre 4 temps

Q8 Mahler G1

N
dcoee | NN |_Gaz de décharge |
de gaz Gaz naturel Biogas Gaz de décharge

biogas propre

0.4 - 0.6 % cendres 0.6 - 1.0 % cendres >1.0 % cendres

Produit spécial Produit spécial

Q8 Mahler R

Rolls-Royce l

# pour les moteurs Rolls-

Royce de la serie "K”, .

# pour les moteurs Rolls- A Q8 Mahler MA Q8 Mahler HA
i upe standard

Royce de la serie “B”,

Q8 Mahler GR5 est approuvé

Produit Q8 Q8 Mahler G10
série "G" ! . ;J

+20% intervalles | +20% intervalles
de vidange g [ — de vidange
T

Contactez I'équipe
Q80ils Product

Application Team

Produit Q8 série "GR" Q8 Mahler GR5

niveau supérieur
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Huiles de turbine

Spécifications & recommandations (1 /1)

Légendes Légendes

(dd. 05/10/2026) (dd. 05/10/2026)

Spécification ° Spécification

Approbation [1  Approbation

°
[

[VT"  En attente d’approbation [VT*  En attente d’approbation
v

R dati IR dati ARl (FEe

ecommandation ~wlwnlolol8ll213122| 2 v Recommandation wlalolol8lel2ldlelg] o
o~ m ~ () - - w w w w w [ X} o~ [aa} g o — - w w w w w o~ e}
clc|l el <c|l ] | | < cl| | € g < cl |l €] €| | < cl|l |l €] €| < 0| 3
o ol @] ©| ©| ©o| o o @ @] ©o| | ©of a | a o| o o @] o @| @ @] @ @ ol | ©| a| &
o| o ol o | | | o| o| 6| 6| m| ¥ | w | W ol o ol o| 6| | | o| e| 0| @6 m| ¥ | w | w
(L] O (G} (L] O (L] O (] (L] O (G} o o o o (G} (L] O (L] O (] (L] O (G} (L] O o o o o
§|5|5|5|5|5|5|5|5|65|5|s|3s|3|3 §|5|5|cs|s|5|5|¢cs|&|&|&5|3|3|35|3
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
0| 0| 0| ©| o 0o o 0] 0| ©| 0| o 0| | o 0| 0| 0] | o cof 0o 0] 0| | 0| 0| | | o
o|log| ol o| 0|0 0| 0| OO0 0| 0| | O] O || 0|l | Oo| O] 0| 0|00 0|l | O] O] O

Alstom Power HTGD 90117 4 v Siemens MAT812108 v v

ASTM D 4304, Type I o Siemens MAT812109 v

ASTM D 4304, Type II (EP) Siemens TLV 9013 04

British Standard 489 Siemens TLV 9013 05

Chinese Standard GB 11120-2011 Siemens Westinghouse M-Spec 5512573 v [ v [

DIN 51515-1 L-TD Solar Turbines ES 9-224 (Classe I) v v

DIN 51515-1 L-TDP Solar Turbines ES 9-224 (Classe II) oV

DIN 51515-2 L-TG Turbomach ES 9-224 (Classe I) v 4

DIN 51515-2 L-TGP Turbomach ES 9-224 (Classe II) v

GE Energy GEK 101941

GE Energy GEK 107395

GE Energy GEK 120498

GE Energy GEK 121608

GE Energy GEK 28143

GE Energy GEK 32568

GE Energy GEK 32568h

GE Energy GEK 46357

GE Energy GEK 46506

GE Thermodyn ISPSH901SDI
Indian Standard IS 1012:2002
1SO 6743-5 L-TGA o | o | 0o | 0|0 o o | o
ISO 6743-5 L-TGB LI
ISO 6743-5 L-TGE o | o | 0o | 0o o o | o
1SO 6743-5 L-TGF LI
ISO 6743-5 L-TGSB o | o
ISO 6743-5 L-TGSE o | o
ISO 6743-5 L-TSA o | o | 0| 0|0 o o | @
ISO 6743-5 L-TSE o | o | 0o | o o
ISO 8068 o | e
JISK 2213 Type 2 o | o | o o| o | o o | e
MAN Turbo SPD 10000494596

o~ ~[&| e

<
<

AN

AN N NN

NI
NI
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Spécifications & recommandations (1 /1)

Légendes

(dd. 05/10/2026)

° Spécification

[1  Approbation

[VT"  En attente d’approbation
v Recommandation

<

Minéral (Groupe II) v 4

AB (Alkylbenzéne) v
PAO (Poly Alpha Olé v v

PAO + AB v

POE (polyol ester synthétique)

PAG (Polyalkyléne Glycol) v

Compresseurs a vis ol v v
Compresseurs v

Pompes a vide v v
Compresseurs de gaz de synthése v

Compresseurs a vis et a piston dans lesquels le

lubrifiant est en contact continu avec le gaz v
(hydrocarbures et gaz chimiques)

Compresseurs frigorifiques a pistons et rotatifs

(Types de gaz, voir page suivante)

Compresseurs pour lequels il n’y a pas v
d’exigences spécifiques d’huile

<
2
@
=
5]
C
°
1)
=]
(o

AN
<

DIN 51506 VBL °

DIN 51506 VDL o | @ v
DIN 51515-1 L-TD ° °

DIN 51517-2 CL °

DIN 51524-1 HL [

1SO 21469 °
1SO 6743-2 F °
ISO 6743-3 DAA

ISO 6743-3 DAB

ISO 6743-3 DAG

ISO 6743-3 DAH

1SO 6743-3 DA]

ISO 6743-3 DVA °
ISO 6743-4 HL °

ISO 6743-4 L-HV °
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Gamme des huiles pour compresseurs frigorifiques Réfrigérant

Q8 Stravinsky Mélange de Polyalphaoléfine et d’Alkyl benzéne (PAO + AB)
Bon dans les systémes CFC et traditionels
NE PAS utiliser dans les systémes HFC

Chloro-Fluoro-Carbon: interdit depuis 1990
R11,R12,R13,R13b1,R113,R114, R502

Néfaste pour la couche d’ozone

Recommandation: Q8 Stravinsky N ou Q8 Stravinsky ou Q8 Stravinsky AB

Q8 Stravinsky N Huile de base naphténique (M)
Bon dans les systemes HFCF et CFC
NE PAS utiliser dans les systémes HFC

Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon: interdit depuis 2003
R21,R22,R123,R124,R141b, R142b, R409a
Faiblement néfaste pour la couche d’ozone
Recommandation: Q8 Stravinsky N ou Q8 Stravinsky AB

Q8 Stravinsky AB Alkyl benzene (AB)
Bon dans les systémes HCFC, CFC et traditionels
NE PAS utiliser dans les systémes HFC

Hydro-Fluoro-Carbon

R23,R32,R125,R134/R134a, R152a, R143/R143a, R404a, R407c,
R410a/R410b, R417a, R422a/R422d, R427a, R507/R507a
N’attaque pas la couche d’ozone

Recommandation: Q8 Stravinsky POE

Q8 Stravinsky POE Polyol Ester synthétique (POE)
Bon dans les systemes HFC
NE PAS utiliser dans les systémes traditionels

Q8 Sinan Polyalkyléne Glycol (PAG) [glelfelolal[N (el [I{[IIMM Armmonia (NH3)

Gaz d’hydrocarbures comme le méthane, I’éthane, le propane<br R717

/> et le butane Respectueux de I’environnement, mais le gaz d’Ammoniac pur est
Gaz chimiques d’hydrocarbures tels que I'éthyléne, le propyléne fortement toxique pour I’lhomme.

et le butyléne Recommandation: Q8 Stravinsky

Gaz chimiques comme le chlorure de vinyle, le butadiéne et
|’ammoniac Mélanges (exemples) R404a =R125+R143 +R134 R410a = R32 +R125
R407c = R32 + R125 + R134a R500 = R12 +R152a
R408a = R125 + R143a + R22 R501 = R22 +R12
R409a = R22 + R124 + R142b R502 = R22 +R115

Réfrigerant / Huile frigorifique - tolérance

Légendes
approprié pour utiliser avec des joints CR

Huile minérale (M) X X X X x x / approprié pour utiliser avec des joints HNBR
X pas approprié

Polyalphaoléfine (PAO) v/ pd b4 X X X X v

Alkyl benzene (AB) X X X X X X

Polyglycol (PAG) v/ X v

Ester X v v v v v v

M + AB X X X X X X

v
PAO + AB X X X X X X X Page 71




Huiles pour la marine

Gamme de produits

Q8 Mozart TM 12 SAE 30 Q8 Mozart TMN 12 SAE 30 Q8 Mozart AC 30 Q8 Mozart ACN 30 Q8 Mozart CL 20
Q8 Mozart TM 12 SAE 40 Q8 Mozart TMN 12 SAE 40 TBN 6, SAE 30 TBN 6, SAE 30 TBN 20, SAE 50
TBN 12 TBN 12

Q8 Mozart TM 15 SAE 30 Q8 Mozart TMN 15 SAE 30 Q8 Mozart AC 40 Q8 Mozart ACN 40 Q8 Mozart CL 40
Q8 Mozart TM 15 SAE 40 Q8 Mozart TMN 15 SAE 40 TBN 6, SAE 40 TBN 6, SAE 40 TBN 40, SAE 50
TBN 15 TBN 15

Q8 Mozart TM 20 SAE 30 Q8 Mozart CL 70
Q8 Mozart TM 20 SAE 40 TBN 70, SAE 50
TBN 20

Q8 Mozart TM 30 SAE 30
Q8 Mozart TM 30 SAE 40
TBN 30
Q8 Mozart TM 40 SAE 30
Q8 Mozart TM 40 SAE 40
TBN 40
Q8 Mozart TM 50 SAE 40
TBN 50
Q8 Mozart TM 55 SAE 40
TBN 55

Vert: disponible dans la liste de prix Noir: veuillez nous consulter

Q8 Mozart Gamme Marine

4-Temps

Moteur a pistons a vitesse moyenne.
Applications telles que moteurs de
propulsion, moteurs auxiliaires et de
production d’électricité

2-Temps
Faible vitesse,
moteurs a crosse

MCL (lubrifiants pour les
cylindres en marine):
Injecté dans les cylinders,
lubrification perdu.

TPEO (huile moteur a pistons):
Carter commun pour cylindre et moteur,
huile de circulation

SO (huile de systéme):
Lubrifie le moteur,
huile de circulation.

Le niveau FZG 12 permet
son utilisation dans les
engrenages de réducteur
de moteur
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Gamme de produits

Q8 Transformer Oil U Q8 Transformer Oil I
Non inhibée Inhibée
SPECIFICATION IEC 60296 IEC 60296
ISOLATION ELECTRIQUE
Facteur de dissipation diélectrique (DDF) & 90°C <0.001 <0.001
Tension interfaciale 150 6295 mN/m 47 50
Tension de claquage, Avant traitement IEC 60156 kv 45 47
Tension de claquage, Aprés traitement IEC 60156 kv 72 73
DUREE DE VIE DE L'HUILE
Stabilité & I’oxydation & 120 °C (164 h), acidité totale IEC 61125 mg KOH/g 0.7 0.01
Stabilité & I’oxydation a 120 °C (164 h), Boue IEC 61125 % masse 0.2 0.01
Stabilité a I’oxydation & 120 °C (164 h), DDF a 90 °C IEC61125 0.037 0.013
Inhibiteurs (antioxydant) IEC 60666 % masse Non détectable Non détectable
REFROIDISSEMENT
Viscosité cinématique, 40 °C IS0 3104 mm2/s 9.5 9.5
Viscosité cinématique, -30 °C ISO 3104 mm?2/s 1030 1025
Point d’écoulement ISO 3016 C -61 -63
COMPATIBILITE MATERIELLE
Acidité IEC 62021 mg KOH/g <0.01 <0.01
Soufre corrosif DIN 51353 Non corrosif Non corrosif
Soufre corrosif D 1275 Non corrosif Non corrosif
Soufre corrosif IEC 62535 Non corrosif Non corrosif
Soufre ISO 14596 % masse <0.01 <0.01
DBDS IEC 62697 mg-kg Non détectable, 0 Non détectable, 0
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Q8-30ils IriS

4. Travail des metaux
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Travail des métaux

Gamme coeur de produits solubles

Produit
BASE SYNTHETIQUE
95
9.5
96
9.7
96
A BASE D'HUILE MINERALE
9
ENTIEREMENT SYNTHETIQUE
BROYAGE / ENTIEREMENT SYNTHETIQUE
9

Recommandé

% Fluide de base

36
34
10
20

18
25
54
25
25
40

Refractometer factor

1.2
1.7
1.7
2.4

1.8
1.2

1.5

1.2

1.1

1.3

1.6
1.4

Rectification

L x Lo x| x| x ]

I
I

Consultez metal@Q80ils.com

Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide des fluides
d’usinage des métaux (disponible sur www.Q80ils.fr)

aluminium aérospatial

(0]
v
=
>
o
[}
©
2
(]
(o))
g
P

Aluminium

.
e i

v

v v el x| x| v | v
I 2 2 2 I I I

n N'est pas applicable
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Travail des métaux

Gamme de produits huiles entiéeres

Usinage général
cage profond
Shaping/Cutting

Honage
Filetage
Rectification

Produit

w WEEN
Eg Brochage

>
w
m
o
Fdl Gear

._.
r4
m
kd
>
z
m

HUILES DE SOUFRE NON ACTIVES A

—
c
=
=
m

HUILES DE SOUFRE ACTIF A B,

| Q8BachxaAF22 | v | v/ | / |
| Q8Bachxase2 | v/ | x | v/ | /|
HUILES DE SOUFRE NON ACTIVES A BASE SYNTHETIQUE
| x| x | x | /|
ENENES

RAEN
HUILES DE SOUFRE ACTIF A BASE SYNTHETIQUE
Cosbanzsio | /| /| ox
[Gssacnrsis | /| /| /| /|
[(esbacnrs0 [ v/ | /| /[ /|
[gssacn7s0 | /[ x| /| /|
HUILES DE SOUFRE NON ACTIVES A BASE D'ESTERS
08 BachxNRGE [ L | X
x| x|
[osbachxnRo1s || /| /| %
oBachxNRGZs | W/ [
oBachxNRG32 | | X |
“aseanrce 1/l x < B

LUBRIFICATION EN QUANTITE MINIMALE (SYNTHETIQUE VEGETALE)

[ 08BachMaL20 | v | x | x | x | x | x | x |
Recommandé

Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide des fluides
d’usinage des métaux (disponible sur www.Q80ils.fr)

>
w
m
9
T
C
S
=]
m
<
=
z
m
=
>
r
m

N:
X
§

N
N
HH

x|
3
x|
x|
x|

Consultez metal@Q80ils.com

Acier au carbone
Alliages d’acier
Inox / alliages de nickel

“ N'est pas applicable

Aluminium

Cuivre / alliages de cuivre

Onctuosité

v
v
v
v
v

v
v
v

AN

v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

Additif EP au soufre

Non Active
Non Active
Non Active
Non Active
Non Active
Non Active

Active
Active
Active

Non Active
Non Active
Non Active
Non Active

Active
Active
Active
Active

Non Active
Non Active
Non Active
Non Active
Non Active
Non Active

Non Active

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Libre
Libre
Libre

Libre
Libre
Libre
Libre

Libre
Libre
Libre
Libre

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Libre

Apparance

Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale

Ambre
Ambre
Ambre

Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale

Ambre
Ambre
Ambre
Ambre

Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale
Jaune pale

Jaune pale

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Doux
Doux
Doux

Faible
Faible
Faible
Faible

Doux
Doux
Doux
Doux

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Faible

Viscosité

22

10
15
28
36

15
23
41

12
22
34

16
23
33

12
15
23
32
”

0.86
0.83
0.85
0.86
0.87
0.88

0.86
0.87
0.87

0.80
0.82
0.82
0.93

0.83
0.84
0.94
0.84

0.87
0.88
0.87
0.93
0.91
0.92

Point d’éclair

205
130
130
185
195
200

190
210
195

170
195
230
200

175
195
200
200

190
200
220
205
240
300

165

Soudure 4 billes (kg)

140
500
500
520
520
520

520
520
>800

200
660
580
520

>800
>800
>800
>800

420
340
>800
440
380
260

140

Corrosion du cuivre

RN NG NS [N SN Y

Pl o S = A a

RN NG RS [N NG Y
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Travail des métaux

Produits complémentaires

Huiles hydrauliques

Travail des métaux

Huiles pour glissiéres

Huiles de broche

Huiles pneumatiques

Huiles pour compresseurs

Huiles d'engrenages

Légendes

oD oW N =

Systéme hydraulique m Systéme pneumatique Boite de vitesses Moteur électrique

Q8 Haydn
Q8 Holst
Q8 Hogarth

1 Q8 Bach XNF
28 & 36

°q8 Wagner NS
32/68

Q8 Dynobear
32/68

°Q8 Wagner NS
32/68/150/220

Q8 Dynobear
32/68

Classé comme DIN 51524/2 HLP et répond au test d’usure FZG
Seulement pour les réducteurs faiblement chargés

Classé comme DIN 51524/2 HLP & DIN 51517/3 CLP
Seulement lorsque les broches sont lubrifiées a la graisse

Q8 Dynobear
3/5/10/32/68

“ Q8 Rubens EM 2/3

“ Q8 Rembrandt
EP 00 WV

Q8 Chopin 32/46

Q8 Schubert 46
Q8 Scarlatti 46

2 Q8 Haydn

‘qs8 Wagner NS
32/68

Q8 Goya
150/220
Q8 El Greco
150/220

Q8 Haydn
Q8 Holst

°Q8 Wagner NS
32/68

Q8 Goya
150/220
Q8 El Greco
150/220

Q8 Multi LCX 1/2

Q8 Rodin EP 202/415

Q8 Rubens PMS
222/462

Q8 Rubens EM 2/3
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Produits de prévention de la rouille et de service

Prévention de rouille

Type de film | Durée de protection en intérieur (mois) Viscosité Cin. 40°C (mm/s) | Point d’éclair COC (°C) | Temps de séchage @temp. Ambiante (min.)

Q8 Ravel TX 630 Asséchement Moyen Huile minérale | Huileux
Q8 Ravel DTX 1203 Asséchement Moyen Solvent Huileux 8-12 Upto6

Q8 Ravel WX 1202 Protection long terme | Long Solvent Wax 12-18 Upto12

Produits de service pour les systéemes de Fluides d’Usinage de Métaux solubles dans I'eau

Q8 Antifoam EX Additif anti-mousse pour les systémes d’émulsion a base d’eau
LN EISAEREEIES Nettoyant Systéme pour les réservoirs et les équipements utilisant des fluides a base d’eau

Q8 Solguard pH Additif augmentant le pH des fluides d’usinage des métaux solubles dans I’eau

25

2.1

84

84

60-90

60-90
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Il Veuillez utiliser toujours la derniére version des tableaux !!!

REMARQUE

Les versions précédentes de ce document sont déclarées obsolétes. Les titulaires sont invités a présever les versions précédentes contre un usage inapproprié. Les informations contenues
dans ce document sont sujettes a modifications sans préavis et ne doivent pas étre considérées comme un engagement par Q80ils sauf si un tel engagement est expressément donné
dans un document d’accompagnement.Ce document contient des informations privilégiées et confidentielles de la société et doit étre traité comme telle. Toute publication, copie,
diffusion et distribution autre que pour I’usage exlusif du destinataire de ce document sont strictement interdits. Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ou transmise
sous quelle forme ou par quel moyen que ce soit, en tout ou en partie, sans le consentement préalable écrit de Q80ils.
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