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TECHNISCHE FICHE

Q8 Axle Oil XG 80W-140

Synthetische SAE J2360 asolie

Omschrijving

Q8 Axle Oil XG 80W-140 is een hoogkwalitatieve synthetische vloeistof en biedt uitstekende duurzaamheid en prestaties voor
achterassen en eindaandrijvingen. Dit product biedt langere verversingsintervallen en vermindert bijgevolg de globale werkingskosten en
het voertuigonderhoud. Het voldoet aan de prestatienormen van SAE 12360 en aan de vereisten van grote Europese OEM's en
fabrikanten van onderdelen zoals Scania en ZF.

Toepassingen

Q8 Axle Oil XG 80W-140 wordt aanbevolen voor achterassen en eindaandrijvingen en biedt door Scania goedgekeurde
verversingsintervallen tot 180.000 km. Het voldoet aan de vereisten van SAE 12360 en van grote Europese OEM's en fabrikanten van
onderdelen zoals ZF.

Voordelen

« Voortreffelijke slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
« Voortreffelijke bescherming tegen slijtage van de as.

« Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

« Voortreffelijke compatibiliteit met elastomeren

Specifications / Recommendations / Approvals

API GL-4 Scania STO 1:0

API GL-5 ZF TE-ML 05A
API MT-1 ZF TE-ML 12S
MIL PRF-2105E ZF TE-ML 16D
SAE 12360 ZF TE-ML 21A

Color code blue: Approved

Eigenschappen

Methode Eenheid Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C D 4052 g/ml 0,888
Viscositeitsklasse - - SAE 80W-140
Kinematische viscositeit, 40 °C D 445 mm?/s 235
Kinematische viscositeit, 100 °C D 445 mm?/s 26
Viscositeitsindex D 2270 - 150
Brookfield viscositeit, -26 °C D 2983 mPa.s 140000
Stolpunt D97 °C -27
Viampunt, COC D92 °C 178

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q80ils blending plant
Antwerpen), van Q8 Axle Oil XG 80W-140 is 1.50 kg CO,eq / kg. t a ke
Neem contact op met Q80ils voor meer informatie over de positieve invioed op het milieu, ’\

de handafdruk, van dit product. \

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an C q re
independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina
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https://www.q8oils.com/nl/disclaimer-duurzaamheid
https://www.q8oils.com/

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
IS0 14067 | ATIEL-UEIL PCF
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